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BREEAM® Nueva Construccion Sistemas de agua

Categoria BREEAM Requisito

GST1

Gestion sostenible

Gestion

SyB 2

Calidad del aire interior

Salud y
Bienestar

Confort térmico

SyB 5

Eficiencia acUstica

ENE1

Eficiencia energética

(][

Monitorizacion
energética

ENE 4

Tecnologias bajas
en carbono o de cero
carbono

MAT 1

Impactos ciclo de vida

Materiales

cont1

Impacto de los
refrigerantes

Contaminacion

cont s

Atenuacion de ruidos

Objetivo

Puntos
disponibles

Peso

Puntos
contribucién
Daikin

Asunto

Caracteristica

Garantizar la entrega de un edificio funcional y
sostenible que se haya disefiado y construido de
acuerdo con el modo de funcionamiento previsto

11,50%

> Puesta en servicio
> Puesta en servicio periddica
> Recopilacion de datos y
soporte durante la entrega

> Equipo de servicio técnico propio
> Soporte postventa con profesionales especializados
> Servicio de puesta en marcha
> Telegestion y promociones de mantenimiento
> Aplicacion movil para visualizar
el funcionamiento de las unidades

Reconocer e incentivar un entorno interno saludable
mediante la especificacion y la instalacién de sistemas

de ventilacién, equipos y acabados adecuados

Garantizar, a través del disefio, la consecucion de los

niveles adecuados de confort térmico, asi como la
seleccion de los dispositivos de control necesarios

para mantener un entorno térmicamente confortable

para los ocupantes del edificio

Garantizar que la eficiencia actstica del edificio,
incluido el aislamiento acustico, cumple con los
estdndares adecuados para su proposito

14%

hasta 2

> Ventilacién y Plan de
prevencion y control de la
calidad del aire interior (PPCAI)

> Sistemas de ventilacién: climatizadores,
recuperadores de calor de baja silueta, etc.
> Perfectamente integrables en sistemas de agua
> Nivel de filtracion hasta IDAL y sensores de CO,

> Disefio de climatizacién segun las exigencia del edificio
> Controladores remotos dedicados por estancia
> Control 6ptimo de temperatura por zona/usuario
> Controlador remoto para gestionar
unidad exterior y fancoils

> Fancoils de muy bajo nivel sonoro:
Datos acusticos publicados para cada unidad

iAppliedController

%2

Reconocer e impulsar edificios que minimicen el

consumo de energia operativa a través de un disefio

adecuado

Reconocer e impulsar la monitorizacién del consumo
de energia operativa a través de contadores auxiliares

Reconocer e impulsar un uso adecuado de la
generacion local de energia a partir de fuentes
renovables

15

18%

hasta 15

> Datos técnicos disponibles
y publicados segUn normativa europea
energylabel.daikin.eu

> Monitorizacion remota mediante Daikin On Site
> Gestion RITE: monitorizacion de rendimientos
> Pasarelas integracion a BMS: Bacnet, Modbus, etc.

> Las bombas de calor de aire se consideran tecnologias de
baja emision de carbono cuando se utilicen como medio de
calefaccion, segun Directiva 2009/28/CE (SPF > 2,5)
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Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas

y adecuadas para el andlisis del ciclo de vida y, por
consiguiente, la especificacion de materiales de

construccion con un bajo impacto ambiental a lo largo

de todo el ciclo de vida del edificio

12%

> Contribuciéon al andlisis del ciclo de vida:
Declaraciones ambientales de producto (DAP)

Reducir el nivel de emisiones de gases de efecto

invernadero y de agotamiento del ozono derivadas de

la fuga de refrigerantes de los sistemas del edificio

Reducir la posibilidad de que los ruidos derivados de
las instalaciones fijas de la nueva edificacion afecten

a edificios cercanos sensibles al ruido

9,50%

lo2

+1

> Impacto de refrigerantes

> Deteccion de fugas

€l personal calificado de DAIKIN calcula el impacto de
refrigerante de la instalacién
> Baja carga de refrigerante (contenido en el exterior)
> Refrigerantes ecoldgicos como el R-32 (GWP = 675)
> Refrigerantes HFO como el R1234ze (GWP = 7)
— 2 puntos asegurados

> Deteccion de fugas lentas a través de
un algoritmo del Daikin on Site
> Opcional dedicado: sensor de fugas

> Equipos version L y R:
Nivel sonoro bajo y reducido para enfriadoras

E




BREEAM® Nueva Construccion Sistemas de expansion directa

Puntos
Categoria BREEAM Requisito Objetivo _Punt_os Peso contribucién Asunto Caracteristica
disponibles -
Daikin
. o . > Puesta en servicio > Equipo de servicio técnico propio o~
Garantizar la entrega de un edificio funcional y L o . .
Gestion GST 1 sostenible que se houa disefiado U construido de 6 11 50% 4 > Puesta en servicio periddica > Soporte postventa con profesionales especializados
Gestién sostenible d Y adoy . e > Recopilacion de datos y > Servicio de puesta en marcha
acuerdo con el modo de funcionamiento previsto L . o
soporte durante la entrega > Telegestion y promociones de mantenimiento
Reconocer e incentivar un entorno interno saludable > Ventilacion y Plan de slstemies die venliliecion c”rnopzodores,
sgB Z . L . . . . recuperadores de calor de baja silueta, etc.
: e : mediante la especificacion y la instalacion de sistemas 5 1 prevencion y control de la > Perfectamente intearables en un sistema VRV
Calidad del aire interior de ventilacion, equipos y acabados adecuados calidad del aire interior (PPCAI) . Mente inteq
> Nivel de filtracion hasta IDA1 y sensores de CO,
Salud y quontmor, s g EEETe) lG, copsecugon 019105 14% > Disefio de climatizacion segun las exigencia del edificio
Bienestar s B 3 rlieles adcuatos ce donlioft ke, as con > Controladores remotos dedicados por estancia
l-'l o seleccién de los dispositivos de control necesarios 2 2 > Control 6otimo de temperatura por Eona/usuorio
Confort térmico para mantener un entorno térmicamente confortable P peratura p =
ifici > Tecnologia Unica VRT S variable
para los ocupantes del edificio o Refrigerant
Garantizar que la eficiencia acUstica del edificio, . R L ,
SI_.IB 5 . . . : o > Unidades interiores de muy bajo nivel sonoro:
= v incluido el aislamiento acustico, cumple con los 2 hasta 2 Datos actsticos publicados para cada unidad
Eficiencia acUstica estandares adecuados para su propdsito P P
EI"IE 1 Reconocer e impulsar edificios que minimicen el > Datos técnicos disponibles
— - consumo de energia operativa a través de un disefio 15 hasta 15 y publicados segUn normativa europea @
Eficiencia energética adecuado energylabel.daikin.eu
EI'IE Z > Intelligent Touch Manager para control centralizado inteliggtanager
T Reconocer e impulsar la monitarizacién del consumo 5 > > Daikin Cloud Service para medicién de energia de remoto
Energia Monitorizacion de energia operativa a través de contadores auxiliares 18% > Pasarelas integracién a BMS: o
energética LON, Bacnet, Modbus, KNX, etc. BACnet KNX
EnE 4 . Reconocer e impulsar un uso adecuado de la > Las bombas de calor de aire se consideran tecnologias de cO
Tecnologias bajas generacion local de energia a partir de fuentes 2 2 baja emisién de carbono cuando se utilicen como medio de 2
en cclrbont(: o de cero renovables calefaccién, sequn Directiva 2009/28/CE (SPF > 2,5) T_l
carbono

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas

Al ; ; AN

y adecuadas para el andlisis del ciclo de vida y, por S Sy P : . :
Materiales mnT 1 . consiguiente, la especificacién de materiales de 6 12% 1 D lCont.nbuuon Gt:.an(t]“IS'S SE| ucljo dte V'Sgp

Impactos ciclo de vida construccion con un bajo impacto ambiental a lo largo ecareciones amblertd s o prode (LF)

de todo el ciclo de vida del edificio

€l personal calificado de DAIKIN calcula
el impacto de refrigerante de la instalacién
1 > R-410A (VRV IV) > La gran mayoria de los sistemas VRV con R410A en los R-410R
edificios no superan los 70 Kg de carga de refrigerante
—> DELC CO, < 1000 kgCO2eq/kW

COI'IT 1 Reducir el nivel de emisiones de gases de efecto

Impacto de los invernadero y de agotamiento del ozono derivadas de 3 Gracias al uso del refrigerante R-32
refrigerantes la fuga de refrigerantes de los sistemas del edificio se minimiza el impacto medioambiental
Contaminacién g 950% > EI GWP (675) es un tercio con respecto al R410A (2088)
! > La carga de refrigerante se reduce un 10%
203 > R-32 (VRV V) . , T
para la misma capacidad frigorifica lo que produce
una reduccion del 71% de las Teq CO,
> El' VRV 5 con R-32 cuenta también con un
sistema de deteccion y contencién de fugas incorporado
con-l- 5 Reducir la posibilidad de que los ruidos derivados de > Opcional DTA104;
o : las instalaciones fijas de la nueva edificacion afecten 1 1 Bajo nivel sonoro para unidades exteriores de VRV >)) |
Atenuacion de ruidos a edificios cercanos sensibles al ruido > Revestimiento acystico para unidades SkyRir y miniVRV 5



BREEAM® Vivienda Sistemas de agua

Categoria BREEAM

Gestion

Salud y
Bienestar

Materiales

Contaminacion

Requisito

GST 04

Puesta en servicio
y entrega

GST 05

Seguimiento
postocupacion

SyB 02

Calidad del aire interior

SyB 04

Confort térmico

SyB 05

Eficiencia acUstica

ENE 01

Eficiencia energética

ENE 04
Disefio bajo
en carbono

MAT 01

Impactos ciclo de vida

conTt 01

Impacto de los
refrigerantes

CONT 02

Emisiones de NOx
locales

CONT 05

Atenuacion de ruidos

Objetivo

Puntos
disponibles

Peso

Fomentar una planificacién adecuada de la entrega
y del proceso de puesta en servicio que refleje las
necesidades de los ocupantes del edificio

Proporcionar un sequimiento tras la entrega del
edificio al propietario o los ocupantes durante el
primer afio de ocupacion para asequrar que el edificio
funciona y se adapta, cuando sea relevante, de
acuerdo con la intencién del disefio y las exigencias de

funcionamiento

10,25%

Reconocer e incentivar un entorno interno saludable
mediante la especificacién y la instalacién de sistemas
de ventilacion, equipos y acabados adecuados

Garantizar, a través del disefio, la consecucion de los
niveles adecuados de confort térmico, asi como la
seleccién de los dispositivos de control necesarios

para mantener un entorno térmicamente confortable

para los ocupantes del edificio

Garantizar que la eficiencia actstica del edificio,
incluido el aislamiento acUstico, cumple con los
estdndares adecuados para su propoésito

13,75%

Reconocer e impulsar edificios disefiados para
minimizar la demanda energética, el consumo de
energia primaria y las emisiones de CO,

Impulsar la adopcién de medidas de disefio para reducir
el consumo de energia del edificio y las emisiones
de carbono asociadas y minimizar la dependencia de
instalaciones activas del edificio

15

18%

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas
u adecuadas para el andlisis del ciclo de vida y, por
consiguiente, la especificacion de materiales de
construccion con un bajo impacto ambiental a lo largo
de todo el ciclo de vida del edificio

12%

Reducir el nivel de emisiones de gases efecto
invernadero derivadas de la fuga de refrigerantes
empleados en la calefaccidn o refrigeracion del edificio

Contribuir a la reduccién de emisiones de NOx locales a
través del uso en el edificio de fuentes de calefaccién
y agua caliente sanitaria con bajas emisiones

Reducir la posibilidad de que los ruidos derivados
de las instalaciones fijas de la edificacion afecten a
edificios cercanos sensibles al ruido

12,25%

Nivel sonoro bajo y reducido para enfriadoras

Puntos
contribucién Asunto Caracteristica
Daikin
> Puesta en servicio
3 de las instalaciones
> Entrega > Equipo de servicio técnico propio
> Soporte postventa con profesionales especializados
> Servicio de puesta en marcha
> Telegestion y mantenimiento
o o > Aplicacion movil para visualizar
1 > Puesta en servicio periédica el funcionamiento de las unidades
> Minimizacié > Sistemas de ventilacién residencial; recuperadores
inimizacion de las fuentes ,
R . compactos de doble flujo
U3 Eenmnagen L2 @i > Eficiencia térmica superior al 88%
3 > Ventilacién 5 Fi perior e °
> Compuestos orgdnicos Filtros de alta eficiencia
voldtiles (postconstruccion) > >ensores de C0, y de humedad
> Sistema de doble zona patentado
> Adaptabilidad al cambio climdtico gracias al amplio rango
> Modelado térmico de temperaturas de funcionamiento
> Adaptabilidad > Controladores remotos dedicados por estancia
3 L ;
> Controles y > Control 6ptimo de temperatura por zona/usuario
zonificacién térmica > Controlador remoto para gestionar frptedtentetes
unidad exterior y fancoils
hasta 4 > Fancoils de muy bajo nivel sonoro: @
Datos acusticos publicados para cada unidad
> Datos técnicos disponibles
hasta 15 y publicados segun normativa europea @ =
energylabel.daikin.eu
>F : > Las bombas de calor de aire se consideran tecnologias de
ree cooling . Yy . )
hasta 4 > Tecnologias bajas en baja em|5|0‘n/de corpong cuqndo se utilicen como medio de C02
calefaccion, sequn Directiva 2009/28/CE (SPF > 2,5)
carbono N0 L . T_l
> Ventilacion con posibilidad de free cooling
‘O
1 > Contribucién al andlisis del ciclo de vida: Q #
Declaraciones ambientales de producto (DAP)
€l personal calificado de DAIKIN calcula el impacto de
refrigerante de la instalacion
102 > Impacto de refrigerantes > Baja carga de refrigelronte (contenido en el exterior)
> Refrigerantes ecologicos como el R-32 (GWP = 675)
> Refrigerantes HFO como el R1234ze (GWP = 7)
—> 2 puntos asegurados
> Deteccion de fugas lentas
+1 > Deteccion de fugas a través de un algoritmo del Daikin on Site
> Opcional dedicado: sensor de fugas
“Los sistemas de calefaccién conectados a la red eléctrica
2 se consideran que tienen cero emisiones de NOx" m
Manual BREEAM ES VIVIENDA 2020
. > Equipos versién Ly R: ))) | L




BREEAM® Vivienda Sistemas de expansion directa 1 / 2

Puntos
Categoria BREEAM Requisito Objetivo .Punt_os Peso contribucién Asunto Caracteristica
disponibles -
Daikin
GST 04 Fomentar una planificacién adecuada de la entrega > Puesta en servicio
Puesta en servicio y del proceso de puesta en servicio que refleje las 4 3 de las instalaciones
y entrega necesidades de los ocupantes del edificio > Entrega
> Equipo de servicio técnico propio o~
.z , . > Soporte postventa con profesionales especializados
0,
Gestion P(;pqurcuTnGr un tse'gu|m||ento tras ltG erzjtregotdel| 10,25% > Servicio de puesta en marcha
GST 05 (EdITICIO @ propietario 0105 ocupantes durante e > Telegestion y mantenimiento
0 primer afio de ocupacion para asegurar que el edificio 3 1 > Puesta en servicio periédica
Seguimiento funciona y se adapta, cuando sea relevante, de P
postocupacion acuerdo con la intencién del disefio y las exigencias
de funcionamiento
o > Sistemas de ventilacién residencial: recuperadores
> Minimizacion de las fuentes ,
: . : o . compactaos de doble flujo
Reconocer e incentivar un entorno interno saludable de contaminacion del aire P A , 0
S|_.|B 02 . i . oa . Ny > Eficiencia térmica superior al 88%
: o : mediante la especificacion y la instalacion de sistemas 6 3 > Ventilacion > Filtros de alta eficiencia
Calidad del aire interior de ventilacion, equipos y acabados adecuados > Compuestos organicos N
voldtiles (postconstruccion) >ensores de CO, y de humedad
> Sistema de doble zona patentado
Salud Groﬂr\?gltééag’dictgjo\éessdde; g('jsr?rg?é lércr?]?csoecoicl,'?gﬂ?g lloos > Modelado térmico > Adaptabilidad al cambio climdtico gracias
aiv ; ; - ' , > il i i i
) Yy s'.'lB 04 seleccion de los dispositivos de control necesarios 3 13,75% 3 )Hggﬁttfot;glsdod G|>Grcngrllltorgfﬂﬂdgoc;edseréﬂwoptgrsoétérdoiioddeof;un;:oenstlt;n[;i?(]to
Bienestar Confort térmico para mantener un entorno térmicamente confortable > -ontroies 4. - P )
L zonificacion térmica > Control 6ptimo de temperatura por zona/usuario
para los ocupantes del edificio
Garantizar que la eficiencia actstica del edificio, : o L ,
sgB 05 L . : P > Unidades interiores de muy bajo nivel sonoro:
N o incluido el aislamiento acustico, cumple con los 4 hasta 4 Datos acusticos publicados para cada unidad
Eficiencia acUstica estandares adecuados para su propdsito P P
Ayudar a los ocupantes a vivir en sus casas de la o .
, L o - > Sensores de temperatura interior y exterior
Sl_.lB 12 manera mas rentable, saludable y respetuosa con > Vivienda inteligente basica N P
Ry el el medio ambiente, garantizando buenos niveles de . 1 (Rltherma) antod.orels,de consumo elgctnco
Viviendas inteligentes e - > Visualizacion a través de display
conectividad digital
EI'\E 01 Reconocer e impulsar edificios disefiados para > Datos técnicos disponibles
o - minimizar la demanda energética, el consumo de 15 hasta 15 y publicados seqUn normativa europea @
Eficiencia energética energia primaria y las emisiones de CO, energylabel.daikin.eu
EI'IE 04 Impulsar la adopcion de medidas de disefio para : > Las bombas de calor de aire se consideran tecnologias de
. p o > Free cooling . oy . )
o _ reducir el consumo de energia del edificio y las 5 hasta 4 > Tecnologias baias en baja emision de carbono cuando se utilicen como medio de CO2
Disefio bajo emisiones de carbono asociadas y minimizar la corgbono ) calefaccion, segun Directiva 2009/28/CE (SPF > 2,5)
Energia en carbono dependencia de instalaciones activas del edificio 18% > Ventilacién con posibilidad de free cooling T—l
EI'IE 08 Recaonocer y fomentar la contratacién de equipos
Equipos energéticamente eficientes para garantizar ahorros > > > Combinacion con unidades de la gama doméstica A+|+
energéticamente de energfa y un rendimiento éptimo durante el 0 SkyRir A++ o superior
eficientes funcionamiento

1




BREEAM® Vivienda Sistemas de expansion directa

Categoria BREEAM Requisito

MAT 01

Impactos ciclo de vida

Materiales

MAT 03

Aprovisionamiento
responsable de
productos de
construccion

conTt 01

Impacto de los
refrigerantes

Contaminacion

coNnT 02

Emisiones de NOx
locales

COoNT 05

Atenuacion de ruidos

Objetivo

Puntos
disponibles

Peso

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas

y adecuadas para el andlisis del ciclo de vida y, por
consiguiente, la especificacién de materiales de

construccion con un bajo impacto ambiental a lo largo

de todo el ciclo de vida del edificio

Reconocer e impulsar la especificacion y
aprovisionamiento responsable de los productos de
construccion

12%

12%

Puntos
contribucion
Daikin

Asunto

Caracteristica

212

Reducir el nivel de emisiones de gases efecto
invernadero derivadas de la fuga de refrigerantes
empleados en la calefaccién o refrigeracion del
edificio

Contribuir a la reduccién de emisiones de NOx
locales a través del uso en el edificio de fuentes
de calefaccién y agua caliente sanitaria con bajas
emisiones

Reducir la posibilidad de que los ruidos derivados
de las instalaciones fijas de la edificacion afecten a
edificios cercanos sensibles al ruido

12,25%

203

> Productos de construccion
con aprovisionamiento
responsable

> R-410A

>R-32

> Contribucién al andlisis del ciclo de vida:
Declaraciones ambientales de producto (DAP)

> Certificado BES6001 para los centros de produccion de
unidades Altherma, SkyAir y VRV

El personal calificado de DAIKIN
calcula el impacto de refrigerante de la instalacion
> Baja carga de refrigerante para una vivienda
— DELC CO, < 1000 kgCO2eq/kW

Gracias al uso del refrigerante R-32
se minimiza el impacto medioambiental
> EI GWP (675) es un tercio con respecto al R410A (2088)
> La carga de refrigerante se reduce un 10%
para la misma capacidad frigorifica lo que produce
una reduccion del 71% de las Teq CO,
> El'VRV 5 con R-32 cuenta también con un
sistema de deteccién y contencién de fugas incorporado

“Los sistemas de calefaccién conectados a la red eléctrica
se consideran que tienen cero emisiones de NOx"
Manual BREEAM ES VIVIENDA 2020

> Modo silencioso para unidades Altherma
> Opcional DTA104: bajo nivel sonoro para unidades
exteriores de VRV
> Revestimiento acUstico para unidades SkyRir y miniVRV 5

Visita nuestra web

13


http://www.daikin.es/es_es/instaladores/asistencia/obtenga-certificaciones.html




Sistemnas de agua

Puntos
Categoria LEED Requisito Objetivo .Punt_os contribucién Asunto Caracteristica
disponibles -
Daikin
> Equipo de servicio técnico propio
Apoyar el disefio, la construccion y la eventual operacién de un - Sopeite peskienlic don profiesioncles espacie s
Puesta en marcha poy ' cony Va1 0p . > Puesta en marcha mejorada > Servicio de puesta en marcha
. proyecto que cumpla los requisitos del propietario en materia de 6 4 . ', . o
mejorada . ' : i I y supervisada > Telegestion y promociones de mantenimiento
energia, agua, calidad ambiental interior y durabilidad o R
> Aplicacion movil para visualizar
el funcionamiento de las unidades
- - o . ., P > A++
Rendimiento energético ﬂlcanzur ﬂ|velels crecientes dg rendimiento eQerge_Uco . ! : > Simulacién energética del |' Datos tecrycos d|qun|bles oo =
timizado superiores @ los estqndores rquerldos para reduqr los mpoctqs 8 asta 18 edificio y publicados segun norrr_m_nvo europea
op ambientales y econdmicos asociados al uso excesivo de energia energylabel.daikin.eu
Energia y
Atmosfera (ER) e - Apoyar la gestién de la energia e identificar oportunidades de > Monitorizacién remota mediante Daikin On Site
Medicion de energia L . X o - o L
do ahorro energético adicional mediante el sequimiento del uso de la 1 1 > Gestion RITE: monitorizacion de rendimientos
avanza energia a nivel de edificio y de sistema > Pasarelas integracién a BMS: Bacnet, Modbus, etc. BACnet
€l personal calificado de DAIKIN calcula el impacto de
' ' o refrigerante de la instalacién
Reducir el agotamiento de ozono y apoyar el cumplimiento , ' . , . '
.. . o . . > Cdlculo del impacto de > Baja carga de refrigerante (contenido en el exterior)
Gestion de refrigerantes del Protocolo de Montreal, minimizando al mismo tiempo las 1 1 . > Refri o |R-32 P-g7
contribuciones directas al cambio climdtico refrigerantes e r|ger0ntes ecologicos como el R-32 (GWP = 675) m
> Refrigerantes HFO como el R1234ze (GWP = 7)
—> punto asegurado
> Sistemas de ventilacion: climatizadores,
recuperadores de calor de baja silueta, etc.
Estrategias de calidad Promover el confort, el bienestar y la productividad de los > Perfectamente integrables en sistemas de agua
.. : : . o l 2 ' . )
de aire interior ocupantes mejorando la calidad del aire interior > Nivel de filtracién hasta IDAT,
cumple el minimo de MERV 13 (ePM1 50%)
> Sensores de (O,
Plan de gestion de Promover el bienestar de los trabajadores en obra y de los > Sistemas parte de un plan de calidad de aire
calidad de aire interior ocupantes de los edificios minimizando los problemas de calidad 1 1 > Unidades de tratamiento de aire que cumplen con los
en obra del aire interior asociados a la construccién y la renovacion requisitos de esta seccion
Calidad A
- valuacion o , , , > icipacid i i
ambiental . Establecer un aire interior de mejor calidad en el edificio después . , PGF.UC'DGOOO d l.G,S pruebqs ae calldqd dle‘(/mre
R . de la calidad de 10 construccion u durante Ia ocupacion 2 2 > Prueba de calidad de aire > Ninguna reaccion negativa o contribuicion
interior (€EQ) de aire interior J P ala emisién de VOC y formaldehido del edificio
> Disefio de climatizacién segun las exigencia del edificio
> Controladores remotos dedicados por estancia
- Promover la productividad, el confort y el bienestar de los > Control 6ptimo de temperatura por zona/usuario
Confort térmico ' . , 1 1 .
ocupantes proporcionando un confort térmico de calidad > Controlador remoto para gestionar
unidad exterior y fancolils frptedtente
> Sensor de calidad de aire interior
. . : > Equipos version Ly R:
Proporcionar espacios de trabajo y aulas que promuevan el . . , .
. — . o oo Nivel sonoro bajo y reducido para enfriadoras
Rendimiento acustico bienestar, la productividad y las comunicaciones de los ocupantes 1 1 ' 2o , L
. o P . > Fancoils de muy bajo nivel sonoro: datos acusticos
mediante un disefio acustico eficaz ' .
publicados para cada unidad
o . . . L - €En el drea de Madrid, Barcelona y Sevilla hay 6 créditos elegibles
Prioridad . . . PioperEma” U INEEREHD At (@ Corlseavelon de EEeles gz de los cuales 1 esta directamente relacionado con nuestros sistemas:
. Prioridad regional aborden prioridades medioambientales, de igualdad social y de 4 1 N R L » . ‘ Qf
Regional (RP) salud pUblica geogréficamente especificas Upiemizacien gel rendimisnie energedie (adri)
> Confort térmico (Barcelona y Sevilla)
L] L]



Categoria LEED Requisito

Puesta en marcha
mejorada

Rendimiento energético
optimizado

Energia y S :
. edicion de energia
Atmosfera (EA) ovanzada
Gestion de refrigerantes
Estrategias de calidad
de aire interior
Plan de gestion de
calidad de aire interior
en obra
i Evaluacién de la calidad
Calidad de aire interior
ambiental
interior (€Q)
Confort térmico
Rendimiento acustico
Prioridad
R Prioridad regional
Regional (RP)

Sistemnas de expansion directa

Objetivo

Apouar el disefio, la construccion y la eventual operacién de un
proyecto que cumpla los requisitos del propietario en materia de
energia, aqua, calidad ambiental interior y durabilidad

Rlcanzar niveles crecientes de rendimiento energético
superiores a los estandares requeridos para reducir los impactos
ambientales y econémicos asociados al uso excesivo de energia

Rpoyar la gestién de la energia e identificar oportunidades de
ahorro energético adicional mediante el sequimiento del uso de la
energia a nivel de edificio y de sistema

Reducir el agotamiento de ozono y apoyar el cumplimiento
del Protocolo de Montreal, minimizando al mismo tiempo las
contribuciones directas al cambio climatico

Promover el confort, el bienestar u la productividad de los
ocupantes mejorando la calidad del aire interior

Promover el bienestar de los trabajadores en obra y de los
ocupantes de los edificios minimizando los problemas de calidad
del aire interior asociados a la construccion y la renovacion

Establecer un aire interior de mejor calidad en el edificio después
de la construccién y durante la ocupacién

Promover la productividad, el confort y el bienestar de los
ocupantes proporcionando un confort térmico de calidad

Proporcionar espacios de trabajo y aulas que promuevan el
bienestar, la productividad y las comunicaciones de los ocupantes
mediante un disefio acustico eficaz

Proporcionar un incentivo para la consecucion de créditos que
aborden prioridades medioambientales, de igualdad social y de
salud publica geogrdficamente especificas

Puntos
disponibles

18

Puntos
contribucion
Daikin

Asunto

Caracteristica

Hasta 18

> Puesta en marcha
mejorada y supervisada

> Simulacién energética
del edificio

> Cdlculo del impacto
de refrigerantes

> Equipo de servicio técnico propio
> Soporte postventa con profesionales especializados
> Servicio de puesta en marcha
> Telegestion y promociones de mantenimiento

> Datos técnicos disponibles
y publicados segun normativa europea
energylabel.daikin.eu

> Intelligent Touch Manager para control centralizado
> Daikin Cloud Service para la medicién de enrgia de remoto
> Pasarelas integracién a BMS: LON, Bacnet, Modbus, KNX, etc.

El personal calificado de DAIKIN calcula el impacto de
refrigerante de la instalacién
Gracios al uso del refrigerante R-32
se minimiza el impacto medioambiental;
> EI GWP (675) es un tercio con respecto al R410A (2088)
> La carga de refrigerante se reduce de
un 10% para la misma capacidad frigorifica
> Lo que produce una reduccion del 71% de las Teq CO,

.
8

fnteligS#FManager

TN
BACnet KNX

> Prueba de
calidad de aire

> Sistemas de ventilacion:
climatizadores, recuperadores de calor de baja silueta, etc.
> Perfectamente integrables en un sistema VRV
> Nivel de filtracion hasta IDAT,
cumple el minimo de MERV 13 (ePM1 50%)
> Sensores de (O,

> Sistemas parte de un plan de calidad de aire
> Unidades de tratamiento de aire que cumplen con los requisitos
de esta seccion

> Participacién a las pruebas de calidad de aire
> Ninguna reaccién negativa o contribuicion
a lo emisién de VOC y formaldehido del edificio

> Disefio de climatizacion segun las exigencia del edificio
> Controladores remotos dedicados por estancia
> Control 6ptimo de temperatura por zona/usuario
> Sensor de calidad de aire interior
> Tecnologia Unica VRT

> Opcional DTA104:
bajo nivel sonoro para unidades exteriores de VRV
> Revestimiento acustico para unidades SkyRir y miniVRY 5
> Unidades interiores de muy bajo nivel sonoro:
datos acusticos publicados para cada unidad

9_Variable —~
® Refrigerant
Temperature

En el drea de Madrid, Barcelona y Sevilla hay 6 créditos elegibles
de los cuales 1 estd directamente relacionado con nuestros sistemas:
> Optimizacion del rendimiento energético (Madrid)

> Confort térmico (Barcelona y Sevilla)




Visita nuestra web

10 14001

BUREAU VERITAS
Certification

EUROVENT

D CERTIFIED
PERFORMANCE
A

aurovent-certification com

ISO 14001 certifica que "Daikin Europe N.V" dispone

de un efectivo sistema de gestion medioambiental con

el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto
potencial de sus procesos de fabricacion, productos u
servicios a la vez que contribuye a la conservacién global
del medio ambiente”. Daikin se ha convertido en uno de
los primeros fabricantes en recibir dicha certificacion

Los productos Daikin manofacturados en la fabrica de
Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) estan certificados
por ISO9001. 1SO3001 es una garantia de calidad tanto
para el disefio como para el desarrollo, la fabricacion y la
instalacion de los productos y servicios relativos al mismo.

Daikin AC Spain ha obtenido la certificacion en Cestién
Medioombiental ISO 14001 que garantiza la proteccion
y cuidado por el medio ambiente frente al impacto
potencial de nuestras actividades, productos y servicios.

DAIKIN Europe participa en el programa de
Certificacion EUROVENT. Los productos se
corresponden con los relacionados en el
Directorio EUROVENT de productos Certificados.

Los productos Daikin son conformes con los requisitos
legales establecidos por la Unién Europea y pueden
comercializarse dentro del Espacio Econémico Europeo.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

wwuw.daikin.es
Teléfono de informacion: 900 324 546

(3 Las especificaciones de este catdlogo estdn sujetas a cambios sin previo aviso. 01/04/2023



http://www.daikin.es/es_es/instaladores/asistencia/obtenga-certificaciones.html
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