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Electrical connection diagram Multi Domestic Hot Water - Step 2
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4D155602

Alimentación eléctrica
UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR
Componente opcional

3 núcleos
2,5 mm²

3 núcleos
2,5 mm²

4 núcleos
1,5 mm²

3 núcleos
2,5 mm²

3 núcleos
2,5 mm²

2 núcleos
0,75 - 1,25 mm²

5 núcleos
0,14 mm²

3 núcleos
1 mm²NOTA

•	 En el caso del cable de señal: mantenga una distancia 
mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm

COMPONENTE ESTÁNDAR

Suministro eléctrico a tarifa preferente de la unidad
Alimentación eléctrica: 230 V + tierra

Suministro eléctrico de la unidad:
230 V + tierra

Salida de la bomba de ACS
Máx. carga:

2 A (entrada) - 230 V CA
1 A (continua)

Tensión: 16 V CC

Suministro eléctrico a tarifa normal
para la unidad interior: 230 V + tierra

Alimentación eléctrica del MBUH (1,5 kW):
1N~, 50 Hz 230 VCA

Unidad interior alimentada desde la unidad exterior
(De serie)

Interfaz de usuario remota

Módulo del adaptador WLAN

Bomba de ACS

La unidad interior se suministra por separado


