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NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad

X1M : �Terminal principal
X2M : �Terminal de cableado en 

la obra para CA
X5M : �Terminal de cableado en 

la obra para CC
X6M : �Terminal para suministro 

eléctrico del BUHX1M
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: �Cableado a tierra

X1M

15

**/12.2
1

: �Suministro en la obra

X1M
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1 : �Varias posibilidades de 

cableado

X1M
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: �Opción

X1M
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: �Cableado en función del 
modelo

X1M
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: �Sin montaje en la caja de 
interruptores

X1M
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: �PCB

NOTAS
1.	El punto de conexión del suministro eléctrico para el calentador de reserva y el 

calentador eléctrico auxiliar debe preverse fuera de la unidad.

Suministro eléctrico del calentador de 
reserva

	□ 3 V (1N~, 230 V, 1,5 kW)
Opciones instaladas por el usuario:

	□ Interfaz de usuario remota
	□ Módulo del adaptador WLAN
	□ Cartucho WLAN

UBICACIÓN EN LA CAJA DE 
INTERRUPTORES
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LEGEND

* :      Optional
: Field supply#

Translation can be found in the installation manual.

main PCBA1P
DescriptionPart n°

A14P user interface PCB

Q*DI earth leakage circuit breaker#

X*M
J*, X*, X*A, X*Y

terminal strip
connector

K1M contactor backup heater

F1B overcurrent fuse backup heater

M2P # domestic hot water pump

R1T (A14P) ambient sensor user interface

FU1 (A1P) fuse T 5 A 250 V for PCB

TR1 power supply transformer

MMI main PCBA11P

*

#

*

X6M BUH power supply terminal strip#

A20P * WLAN module
1

X1M
X2M

: Main terminal
: Field wiring terminal for AC

: Earth wiring
: Field supply

: Option : Not mounted in switch box

: PCB

: Several wiring possibilities

: Wiring depending on model

User installed options:

NOTES to go through before starting the unit

POSITION IN SWITCH BOX

Remote user interface

Backup heater
power supply

X5M

Q1L

A1P

X1M X2M

SWB1

SWB2

Note 1 : Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.

X5M : Field wiring terminal for DC
X6M : BUH Power supply terminal

3V (1N~, 230V, 1,5kW)

TR1WLAN adapter module
WLAN cartridge

K1M

Q1L thermal protector backup heater

F2B # overcurrent fuse main

LEYENDA

N.º de pieza Descripción
A1P PCB principal
A11P PCB principal MMI
A14P * PCB de la interfaz de usuario
A20P * Módulo WLAN
F1B # calentador de reserva, fusible de sobreintensidad
F2B # fusible de sobreintensidad principal
FU1 (A1P) fusible T 5 A 250 V para PCB
K1M contactor, calentador de reserva
M2P # bomba de agua caliente sanitaria
Q1L calentador de reserva, protector térmico
Q*DI # disyuntor de pérdida a tierra
R1T (A14P) * interfaz de usuario del sensor de temperatura ambiente
TR1 transformador de alimentación eléctrica
X6M # Regleta de terminales de suministro eléctrico del BUH
J*, X*, X*A, X*H*, X*Y conector
X*M regleta de terminales

* : �opcional #: �suministro en la obra


