
Factor de corrección de calefacción
FWC-F

Temperatura del agua de entrada
°C

Temperatura del agua de entrada °C
37,8 43,3 45,0 48,8 50,0 54,4 60,0 65,5 70,0 71,1 76,7 82,2 87,7

4,4 1,112 1,143 1,153 1,175 1,182 1,207 1,239 1,271 1,296 1,303 1,334 1,365 1,398
7,2 1,044 1,078 1,088 1,112 1,119 1,146 1,181 1,214 1,244 1,252 1,285 1,318 1,355
10,0 0,977 1,014 1,026 1,052 1,060 1,089 1,127 1,164 1,191 1,200 1,236 1,272 1,311
12,7 0,908 0,947 0,959 0,986 0,995 1,026 1,066 1,106 1,138 1,148 1,185 1,226 1,265
15,5 0,839 0,882 0,895 0,924 0,934 0,968 1,011 1,053 1,085 1,095 1,136 1,180 1,222
18,3 0,796 0,830 0,841 0,868 0,876 0,910 0,955 0,996 1,032 1,042 1,087 1,133 1,179
20,0 0,729 0,775 0,790 0,822 0,831 0,869 0,917 0,963 1,000 1,011 1,058 1,105 1,151
21,1 0,685 0,740 0,756 0,792 0,802 0,843 0,892 0,942 0,979 0,990 1,039 1,087 1,134
23,9 0,630 0,681 0,697 0,732 0,743 0,783 0,835 0,886 0,927 0,938 0,990 1,040 1,090
26,7 0,563 0,616 0,632 0,669 0,681 0,724 0,778 0,832 0,874 0,887 0,941 0,995 1,047


