FWC-F (4 TUBOS)

Nivel de potencia sonora de octava 1/1 (dB, referencia 1pW)

General
Modelo Frec | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | (dBA)
FWC02AF Ata | 59 | 57 | 50 | 46 | 42 | 32 | 28 52
Me 58 56 47 43 38 31 27 50
Lo 57 | 55 | 46 | 42 | 36 | 30 | 2 49
FWCO3AF Ata | 60 | 58 | 52 | 49 | 43 | 37 | 31 55
Me 57 55 49 45 39 33 28 52
Lo 55 | 53 | 47 | 42 | 37 | 3 | 27 50
FWCO4AF Ata | 64 | 62 | 57 | 54 | 47 | 35 | 40 60
Me | 60 | 58 | 54 | 49 | 42 | 41 39 56
Lo 59 | 57 | 52 | 47 | 40 | 39 | 37 54
FWCOSAF Ata | 64 | 62 60 | 56 | 49 | 46 37 61
Me | 62 | 60 | 58 | 53 | 46 | 42 | 34 59
Lo 61 59 | 57 | 51 4 | 38 | 3 57
FWCO6AF Alta 67 65 63 59 53 52 44 64
Me | 6 | 64 | 61 57 | 51 51 42 63
Lo 65 | 63 | 60 | 56 | 49 | 49 | 41 61
Posicién del micréfono: FWC02&03 1,4 m por debajo de la banda
FWC04~03 1,5m por debajo de la banda




