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Notas
1) La capacidad total de cada unidad interior conectada es de hasta 11.0kW.
2) Los valores indicados en este documento corresponden a la conexion con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0, 6.0 kW
Serie CTXA-AW, CTXA-BB, CTXA-BS, CTXA-BT, CTXA-CW, CTXA-CB, CTXA-CS, CTXA-DG, CTXA-DP, CTXA-DL,
CTXA-DC, CTXA-DY, CTXM-R, CTXM-A, FTXA-AW, FTXA-BB, FTXA-BS, FTXA-BT, FTXA-CW, FTXA-CB, FTXA-CS,
FTXA-DG, FTXA-DP, FTXA-DL, FTXA-DC, FTXA-DY, FTXM-R, FTXM-A, FTXJ-AB, FTXJ-AS, FTXJ-AW, FTXJ-AB9,
FTXJ-AS9, FTXJ-AW9 de instalacion mural
3) Condiciones de capacidad de calefaccién
Temperatura interior 20°C DB
Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB
4) El modelo CHVX es equivalente a una capacidad de climatizacién de espacio de 7.0 kW.
Si el modelo CHVX esta incluido en la instalacién del sistema:
a) La capacidad total conectada puede ser superior a la capacidad mencionada en la nota 1).
b) La capacidad de disefio del sistema NO debe superar la capacidad mencionada en la nota 1), una vez que el
modelo CHVX esté disefiado para el funcionamiento simultaneo junto con unidades de aire de interior.
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