
EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
Datos nominales para programas de certificación,  modo de calefacción

E(B/D)LA09DA(V3/3V3) E(B/D)LA11DA(V3/3V3) E(B/D)LA14DA(V3/3V3) E(B/D)LA16DA(V3/3V3)(7) E(B/D)LA09DA(W1/3W1) E(B/D)LA11DA(W1/3W1)
Tamb EWC LWC HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-]
10/9 30 35 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32
7/6 30 35 9,37 4,91 10,56 4,83 12,00 4,87 16,00 4,53 9,37 4,91 10,56 4,83
2/1 (30) 35 7,64 3,79 9,00 3,65 10,80 3,50 12,00 3,30 7,64 3,79 9,00 3,65
2/1 (30) 35 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01

-7/-8 (30) 35 8,00 2,81 8,75 2,92 9,30 2,86 10,60 2,70 8,00 2,81 8,75 2,92
7/6 40 45 9,00 3,71 9,82 3,66 12,45 3,64 16,00 3,51 9,00 3,71 9,82 3,66

-2/-3 (40) 45 9,00 2,35 10,86 2,35 11,30 2,30 12,00 2,30 9,00 2,35 10,86 2,35
-7/-8 (40) 45 7,76 2,22 8,72 2,35 8,98 2,29 10,49 2,10 7,76 2,22 8,72 2,35
7/6 47 55 9,57 2,91 10,64 2,94 11,87 2,89 15,63 2,75 9,57 2,91 10,64 2,94

-7/-8 47 55 7,13 1,80 7,89 1,82 8,47 1,82 8,87 1,78 7,13 1,80 7,89 1,82

E(B/D)LA14DA(W1/3W1) E(B/D)LA16DA(W1/3W1) (7) Se utiliza para:
Tamb EWC LWC HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [-] [kW] [-]
10/9 30 35 9,20 5,32 9,20 5,32 BAFA
7/6 30 35 12,00 4,87 16,00 4,53 Keymark, EHPA, BAFA, GET
2/1 (30) 35 10,80 3,50 12,00 3,30 EHPA, GET
2/1 (30) 35 6,29 4,01 6,29 4,01 BAFA

-7/-8 (30) 35 10,50 3,00 12,30 2,87 EHPA, BAFA, GET
7/6 40 45 12,45 3,64 16,00 3,51 EHPA

-2/-3 (40) 45 12,37 2,58 13,93 2,46 MCS
-7/-8 (40) 45 8,98 2,29 10,49 2,10 EHPA
7/6 47 55 11,87 2,89 15,63 2,75 Keymark, EHPA, GET

-7/-8 47 55 8,47 1,82 8,87 1,78 GET, EHPA
Datos nominales para programas de certificación, modo de refrigeración
Capacidad de refrigeración nominal

EBLA09DA(3)(V3/W1) EBLA11DA(3)(V3/W1) EBLA14DA(3)(V3/W1) EBLA16DA(3)(V3/W1)(7) Se utiliza para:
Tamb EWE LWE CC EER CC EER CC EER CC EER
[°C] [°C] [°C] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-]

35 23 18 9,10 5,34 11,51 5,31 12,68 5,04 15,33 4,74 General DACI
35 12 7 9,35 3,35 11,59 3,26 12,82 3,16 14,01 3,06 Keymark DAPT

Datos estacionales: refrigeración	 LWE 7°C	 Aplicación de baja temperatura

EBLA09DA(3)(V3/W1) EBLA11DA(3)(V3/W1) EBLA14DA(3)(V3/W1) EBLA16DA(3)(V3/W1)(7)
SEER [-] 9,3 11,5 12,8 14,000
Pdes [kW] 5,62 5,79 5,71 5,59
ηs,c [-] 222 229 226 221
QCE [kWh/año] 993 1190 1340 1500

Datos nominales para programas de certificación: rendimiento del agua caliente sanitaria

Unidad exterior E(B/D)LA(09/11/14/16)DA(3)V3(7) E(B/D)LA(09/11/14/16)DA(3)W1(7)
Depósito de agua caliente 
sanitaria

EKHWS(P/U)250D3V3 EKHWS(P/U)300D3V3 EKHWS(P/U)250D3V3 EKHWS(P/U)300D3V3

Patrón de canalización XL XL XL XL
Aplicación Clima medio (temperatura de diseño: ·7·°C )
COPDHW [] 2,51 2,73 2,69 2,87
ηwh [%] 102,9% 112,0% 110,1% 117,5%
AEC [kWh] 1628 1495 1521 1426
Aplicación Clima más frío (temperatura de diseño: ·2·°C )
COPDHW [] 2,04 2,24 2,20 2,35
ηwh [%] 83,3% 91,8% 89,8% 96,1%
AEC [kWh] 2011 1826 1865 1744
Aplicación Clima más cálido (temperatura de diseño: ·14·°C )
COPDHW [] 2,96 3,23 3,12 3,40
ηwh [%] 121,8% 132,9% 128,0% 139,5%
AEC [kWh] 1375 1261 1309 1200

SÍMBOLOS
COPDHW COP del agua caliente sanitaria

Conforme a EN16147
ηwh ηwh (eficiencia energética del calentamiento de agua)
AEC Consumo de energía anual [kWh]
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