
EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
Datos nominales para programas de certificación,  modo de calefacción
De acuerdo con ·UNI/TS 11300·

Condición
EBLA09DA(V3/3V3) E(B/D)LA11DA(V3/3V3) E(B/D)LA14DA(V3/3V3) E(B/D)LA16DA(V3/3V3)(7)

Tamb EWC LWC HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [kW] [kW] [kW]

A -7/-8 34 100 7,96 2,50 9,12 2,44 10,68 2,50 11,11 2,55
B 2/1 30 100 9,10 3,33 10,35 3,34 11,22 3,69 12,35 3,43
C 7/6 27 100 9,41 6,04 10,74 5,94 13,85 5,43 15,30 5,28
D 12/11 24 100 15,25 7,15 16,34 7,03 17,99 6,87 19,08 6,79
A -7/-8 52 100 8,51 1,87 9,57 1,81 9,75 1,82 10,15 1,84
B 2/1 42 100 9,31 2,63 10,68 2,59 11,57 2,63 12,54 2,69
C 7/6 36 100 10,38 4,62 12,31 4,58 13,71 4,47 15,92 4,39
D 12/11 30 100 13,80 4,91 14,32 5,23 15,37 5,84 17,42 6,05

Condición
EBLA09DA(W1/3W1) E(B/D)LA11DA(W1/3W1) E(B/D)LA14DA(W1/3W1) E(B/D)LA16DA(W1/3W1)(7)

Tamb EWC LWC HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [kW] [kW] [kW]

A -7/-8 34 100 7,96 2,50 9,12 2,44 10,68 2,50 11,11 2,55
B 2/1 30 100 9,10 3,33 10,35 3,34 11,22 3,69 12,35 3,43
C 7/6 27 100 9,41 6,04 10,74 5,94 13,85 5,43 15,30 5,28
D 12/11 24 100 15,25 7,15 16,34 7,03 17,99 6,87 19,08 6,79
A -7/-8 52 100 8,51 1,87 9,57 1,81 9,75 1,82 10,15 1,84
B 2/1 42 100 9,31 2,63 10,68 2,59 11,57 2,63 12,54 2,69
C 7/6 36 100 10,38 4,62 12,31 4,58 13,71 4,47 15,92 4,39
D 12/11 30 100 13,80 4,91 14,32 5,23 15,37 5,84 17,42 6,05

Datos nominales para programas de certificación, modo de refrigeración
De acuerdo con ·UNI/TS 11300·

Condición
EBLA09DA(V3/3V3) EBLA11DA(V3/3V3) EBLA14DA(V3/3V3) EBLA16DA(V3/3V3)(7)

Tamb EWC LWC HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [kW] [kW] [kW]

A 35 18 100 16,31 3,64 18,25 3,42 18,79 3,99 18,79 3,99
B 30 18 75 11,45 6,20 13,38 5,51 15,53 5,51 16,12 5,32
C 25 18 50 8,19 9,52 9,13 9,04 10,29 9,62 10,29 9,62

D* 20 18 25 4,08 14,28 4,56 14,38 4,70 14,41 4,70 14,41
A 35 7 100 11,02 2,98 12,68 2,74 13,09 3,02 14,01 3,03
B 30 7 75 7,68 4,32 9,03 4,09 10,71 4,04 11,12 3,94
C 25 7 50 5,71 5,83 6,26 5,64 6,81 5,82 6,81 5,82

D* 20 7 25 2,75 6,46 3,17 6,52 3,27 6,53 3,50 6,56

Condición
EBLA09DA(W1/3W1) EBLA11DA(W1/3W1) EB/LA14DA(W1/3W1) EBLA16DA(W1/3W1)(7)

Tamb EWC LWC HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [kW] [kW] [kW]

A 35 18 100 16,31 3,64 18,25 3,42 18,79 3,99 18,79 3,99
B 30 18 75 11,45 6,20 13,38 5,51 15,53 5,51 16,12 5,32
C 25 18 50 8,19 9,52 9,13 9,04 10,29 9,62 10,29 9,62

D* 20 18 25 4,08 14,28 4,56 14,38 4,70 14,41 4,70 14,41
A 35 7 100 11,02 2,98 12,68 2,74 13,09 3,02 14,01 3,03
B 30 7 75 7,68 4,32 9,03 4,09 10,71 4,04 11,12 3,94
C 25 7 50 5,71 5,83 6,26 5,64 6,81 5,82 6,81 5,82

D* 20 7 25 2,75 6,46 3,17 6,52 3,27 6,53 3,50 6,56
A carga parcial los datos ·D*· se calculan con la compensación de ENCENDIDO/APAGADO de acuerdo con ·EN14825· para la herramienta de cálculo de software. En realidad, la 
carga mínima de la unidad en este estado es superior al ·25·%.

Datos nominales para programas de certificación, consumo energético en espera

E(B/D)LA(09/11/14/16)DA(3)(V3/W1)(7) Se utiliza para:
Consumo en espera [W] 23 Taux

SÍMBOLOS
HC Capacidad de calefacción medida conforme a EN 14511
CC Capacidad de refrigeración, medida conforme a EN 14511
COP/EER Coeficiente de rendimiento/Relación de eficiencia energética conforme a EN 14511
EWC Temperatura de agua de entrada al condensador [°C]
LWC Temperatura de agua de salida del condensador [°C]
EWE Temperatura de agua de entrada al evaporador [°C]
LWE Temperatura de agua de salida del evaporador [°C]
Tamb Temperatura ambiente [°C BS/BH]
Pdes Valor de capacidad nominal a temperatura de diseño [kW]
ηs,c Eficiencia energética estacional para refrigeración de habitaciones estacional conforme a EN14825
SEER Relación de eficiencia energética estacional conforme a EN14825
QCE Consumo energético anual para refrigeración conforme a ·EN14825
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