EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

I NOTAS que deben revisarse antes
de poner en marcha la unidad

XM : Terminal principal

: Sin montaje en la caja de
interruptores

:PCB

I UBICACION EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

Unidad monofasica
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Posicion del terminal del compresor

I noTAs

1. Consulte la etiqueta del diagrama de cableado (situada en la parte trasera de la placa frontal) para saber como utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.

2. Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protecciéon Q1E, STPHy STPL.
3. Consulte la tabla de combinaciones y el manual de opciones para conectar el cableado a X6A, X41Ay X77A.
4. Colores: BLK: negro; RED: rojo; BLU: azul; WHT: blanco; GRN: verde; BRN: marrén; YLW: amarillo; ORG: naranja

5. Confirme el método de ajuste de los interruptores selectores (DS1) mediante el manual de servicio. Ajuste de fabrica de todos los interruptores: DESACTIVADO

I LEYENDA
Unidad monofasica Unidad trifasica

N.° de pieza Descripcion N.° de pieza Descripcion

A1P Placa de circuito impreso (principal) A1P Placa de circuito impreso (principal)
A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido) A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido)
A3P Placa de circuito impreso (flash) C* (A1P) Condensador

C* (A*P) Condensador BS* (A1P) Conmutador pulsador

BS* (A1P) Conmutador pulsador DS1 (A1P) Interruptor DIP

DS1 (A1P) Interruptor DIP F1U, F3U (A2P) FusibleT 6,3 A250V

F1U, F3U~F4U (A2P) Fusible T 6,3 A 250V F4U, F5U (A2P) Fusible T30 A 250V

F2U (A2P) Fusible T 56 A 250V F7U (A1P) Fusible T5 A 250V

F6U (A1P) FusibleT5 A 250V HAP (A1P) LED (monitor de servicio: verde)
H1~7P (A1P) LED de indicacién (monitor de servicio: naranja) K1R (A1P) Relé magnético (Y1S)

HAP (A1P) LED (monitor de servicio: verde) K10~84R (A1P) Relé magnético

K1R (A1P) Relé magnético (Y15) K*M (A1P) Relé magnético (principal)

K10~13R (A1P) Relé magnético L*R (A*P) Reactor

K11M (A1P) Relé magnético (principal) M1C Motor del compresor

K14~15R (A2P) Relé magnético M1F Motor del ventilador

L*R (A1P) Reactor PS (A1P) Conmutacion de la alimentacion eléctrica
M1C Motor del compresor Q1 Protector contra sobreintensidad térmico
M1F Motor del ventilador Q1DI Disyuntor de pérdida a tierra (30 mA)
PS (A1P) Conmutacion de la alimentacidn eléctrica R2~R807 (A1P) Resistencia

Q1 Protector contra sobreintensidad térmico R1T Termistor (aire)

Q1DI Disyuntor de pérdida a tierra (30 mA) R2T Termistor (descarga)

R533~R807 (A*P) Resistencia R3T Termistor (aspiracion)

R1T Termistor (aire) R4T Termistor (tubo de distribucién)

R2T Termistor (descarga) R5T Termistor (intercambiador de calor intermedio)
R3T Termistor (aspiracion) R11T (A1P) Termistor (aleta)

RAT Termistor (tubo de distribucion) RC (A1P) Circuito receptor de senal

R5T Termistor (intercambiador de calor medio) STNPH Sensor de presién

R11T (A1P) Termistor (aleta) S1PH Presostato de alta

RC (A2P) Circuito receptor de sefal S1PL Presostato de baja

STNPH Sensor de presion SEG* (A1P) Pantalla de 7 segmentos

S1PH Presostato de alta TC (A1P) Circuito de transmision de senal

S1PL Presostato de baja V*D (A1P) Diodo

TC (A2P) Circuito de transmision de sefal V1~2R (A1P) Moddulo de diodo

V*D (A1P) Diodo V3~5R (A1P) Modulo de alimentacién eléctrica

V1R (A1P) Modulo de alimentacion eléctrica X1M Regleta de terminales

V2R (A1P) Médulo de diodo X*A, X*Y (A*P) Conector

V*T (A1P) IGBT Y1E, Y3E Valvula de expansién electronica

XM Regleta de terminales Y1S Valvula de solenoide (vélvula de 4 vias)
X*A, X*Y (A*P) Conector Z*C Filtro de ruido (nucleo de ferrita)

Y1E, Y3E Valvula de expansion electrénica Z*F (A*P) Filtro de ruido

Y1S Vélvula de solenoide (valvula de 4 vias) *: opcional # suministro en la obra

Z*C Filtro de ruido (nucleo de ferrita)

Z*F (A*P) Filtro de ruido
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