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Salida

Entrada

Interruptor de caudal

Sensor de caudal
Bomba

Recipiente de expansión

Intercambiador de calor de placas

Filtro

Válvula de seguridad

Soplado

Válvula de 4 ví
as

Termistor del intercambiador de calor del agua de salida

Termistor de agua de entrada

R1T

R3T

R4T

Purga de aire

Válvula de aislamiento con válvula d
e drenaje/llenado

Válvula de aislamiento con válvula de drenaje/llenado

R4T

R1T

R3T

Termistor del lado de líquido refrigerante

Válvula de cierre de gas con puerto de servicio

Sensor de presión

Interruptor de alta presión

Silenciador

Silenciador

Termistor de la tubería de descarga

Compresor
Acumulador

Flujo de refrigerante

Refrigeración

Calefacción

Válvula de cierre de líquido

Silenciador con filtro

Filtro

Filtro

Válvula motorizada

Silenciador con filtro

Termistor de temperatura de aire exterior

Intercambiador de calor

Tubo capilar 1

Tubo capilar 2

Tubo capilar 3

Tubo capilar 4
Termistor del intercambiador de calor

Ventilador de hélices

Válvula de retención

Conexión abocardada

Conexión embridada

Conexión roscada

Tubo pinzado

Tubo con espinas longitudinales
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