
EGSQH10S18A9W
Datos nominales para los programas de certificación ‐ modo calefacción

Carga Observación
Documento Aplicación Tipo EBE (°C) LBE (°C) EWC (°C LWC (°C) HC (kW) COP sCOP Requisito mínimo

0 ‐3 30 35 100% 8 4,55
0 * * 30 61% (*) 4,9 5,61
0 * * 27 37% 2,92 6,21
0 * * 25 24% 2,51 6,55
0 * * 24 11% 2,51 6,73
0 ‐3 30 35 100% 10,1 4,25
0 * * 30 61% (*) 7,52 5,15
0 * * 27 37% 4,29 6,07
0 * * 25 24% 3,04 6,42
0 * * 24 11% 2,57 6,34
0 ‐3 47 55 100% 8,53 2,97
0 * * 44 61% (*) 4,99 3,83
0 * * 37 37% 3,07 4,59
0 * * 32 24% 2,47 5,19
0 * * 28 11% 2,54 5,84
0 ‐3 47 55 100% 8,9 2,72
0 * * 44 61% (*) 7,61 3,83
0 * * 37 37% 4,39 4,6
0 * * 32 24% 2,87 5,3
0 * * 28 11% 2,55 5,92

Datos nominales para los programas de certificación ‐ rendimiento de agua caliente sanitaria

Carga Observación

Documento EBE (°C) LBE (°C)
Punto de 
ajuste [°C]

Histéresis [K] kWh

0 52 Tiempo [h] 1,25

0 52 P (kWh) 2,48

0 52 P(W) 42

0 52 15 11,655 COP 2,29

0 52 Veq (l) 199

Datos 

Documento

APAGADO
EN14825

19,5

Termostato APAGADO
EN14825

20,2
SP

Compresor APAGADO
EN14825

20,2

Standby
EN14825

19,5

Aplicación Consumo de energía [W]

Volumen de agua caliente sanitaria EN16147

Programa de certificación Normal Parámetros

EN16147

Consumo en standby EN16147

Patrón de suministro L COP EN16147

Aplicación
Requisito mínimo

SP

Tiempo de calentamiento EN16147

Entrada de energía de calentamiento

Condiciones
Programa de certificación Fuente de calor Disipador de calor Normal Parámetros

EN 14511 / EN 14825

3,87
EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825

Medición realizada con el caudal determinado 
durante un punto de carga del 100%

EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825

Temperatura alta

Casa 1

EN 14511 / EN 14825

3,94
EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825

Medición realizada con el caudal determinado 
durante un punto de carga del 100%

EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825

Casa 2

EN 14511 / EN 14825

Casa 2

EN 14511 / EN 14825

5,01
EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825

Medición realizada con el caudal determinado 
durante un punto de carga del 100%

EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825
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Temperatura baja

Casa 1

EN 14511 / EN 14825

4,97
EN 14511 / EN 14825
EN 14511 / EN 14825

Medición realizada con el caudal determinado 
durante un punto de carga del 100%

EN 14511 / EN 14825

Condiciones
Programa de certificación Fuente de calor Disipador de calor Normal Parámetros

3D083080A


