
EHB(H/X)‐CB

Guía de selección del volumen del depósito de agua caliente sanitaria
(1)

Veq 40°C = cantidad de agua con una temperatura de 40°C que se puede suministrar cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta hasta una temperatura determinada con una temperatura de entrada de agua fría de 10°C.

Patrón de suministro medio EN 16147 (= 2 personas)
Patrón de suministro grande EN 16147 (= 3~4 personas)
Patrón de suministro extragrande EN 16147 (= 5~6 personas)

Si es necesaria una Veq de 40°C más alta, serán necesarios ciclos de calentamiento adicionales en 24 horas.
Consulte el manual de funcionamiento para obtener más información.

Pérdida de calor del depósito de agua caliente sanitaria
(2)

Depósito de agua caliente sanitaria Depósito de agua caliente sanitaria

150l
EHV* 180 l 200l

260 l 300l

De acuerdo con EN16147.
De acuerdo con EN12897.

Notas
(1)
(2)

Pérdida de calor [kWh/24h] Pérdida de calor [kWh/24h]

EKHWS*
1,55

1,38 1,77
1,91 2,19
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Patrón de suministro medio EN 16147 (= 2 personas)

Patrón de suministro grande EN 16147 (= 3~4 personas)

Patrón de suministro extragrande EN 16147 (= 5~6 personas)
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