ERLA11-14DV3 / ERLA11-14DW1
ERLA-DV37 / ERLA-DW17

Designacién
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35— — Punto de ajuste [°C]

30 Agua caliente sanitaria (ACS)
eccccce Temperatura del agua de impulsién [°C]
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Area en modo de aumento de la temperatura

Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero co
n posible reduccién de capacidad.

-10 i / J-? Solo utilizacidén de resistencia de refuerzo (si el
a8 E S sistema dispone de una resistencia de refuerzo)
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Temperatura exterior [°C DB]
4
|
|
f
1
|
1
1
|
|
|
|

10 2025303540 150 55 60 70 75 80
49

Temperatura del agua
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Notas el

1.En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHW*) la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resis
tencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

2. Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*

Superficie del serpentin >1.05 m? y <3.7 m?
Termistor del depdsito y resistencia de refuerzo por encima de serpentin de la bomba de calor.

3.S1i se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la mdquina parada, adopte las med
idas necesarias para evitar la congelacién.

Para obtener mas informacién, consulte el manual de instalacién.
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