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PCB de E/S digital

Opciones: Salida de encendido/apagado

Opciones: salida de fuente de calor ext., salida de alarma

Solo para la opción de PCB de E/S digital

para red inteligente de alta tensión

para tarifa HP

para red inteligente de baja tensión

para 
termostato de 
seguridad

para la red inteligente

Contactos de red 
inteligente

230 V CA
Dispositivo de control

Medidor de impulsos 
de suministro 
fotovoltaico de la red 
inteligente

Contacto de 
suministro eléctrico 
a tarifa preferente: 
Detección de 16 
V CC (tensión 
suministrada por 
la PCB)

Entradas digitales de 
limitación de potencia: 
Detección de 12 V 
CC / 12 mA (tensión 
suministrada por 
la PCB)

Contacto del 
termostato 
de seguridad: 
Detección de 16 
V CC (tensión 
suministrada 
por la PCB)

Entradas del 
medidor de 
impulsos eléctricos: 
Detección de 12 
V CC (tensión 
suministrada por 
la PCB)

Entradas del 
medidor de 
impulsos eléctricos: 
Detección de 12 
V CC (tensión 
suministrada por 
la PCB)

Solo para la opción de PCB de demanda

Para sensor 
de flujo de 
tipo impulsos

Salida de alarma
Máx. carga
0,3 A - 250 V CA

Fuente de calor ext.
Máx. carga 0,3 A - 250 V CA
Mín. carga 20 mA - 5 V CC

R/C de habitaciones
Salida de encendido/apagado
Máx. carga 0,3 A - 250 V CA


