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Posibles conexiones para X44M / X45M
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Puertos Descripcién Max. N.ode
X44M cables por
posicion

1 Termistor externo 1

2 Termistor externo GND 1

3 Bus CAN VCC 1

4 Bus CAN Alta 1

5 Bus CAN Baja 1

6 Bus CAN GND 1

7 P1-1 1

8 P2-1 1

9 P1-2 1

10 P2-2 1
Puertos Descripcion Max. N.o de
X43M cables por

posicion

1 Contacto libre de tensién de reserva NO 1 1

2 Contacto libre de tensién de reserva GND 1 1

3 Contacto libre de tension de reserva NO 2 1

4 Contacto libre de tension de reserva GND 2 1

5 Contacto libre de tensién de reserva NO 3 1

6 Contacto libre de tension de reserva GND 3 1

7 Contacto libre de tension de reserva NO 4 1

8 Contacto libre de tensién de reserva GND 4 1

9 Contacto libre de tension de reserva NO 5 1

10 Contacto libre de tensién de reserva GND 5 1

I NoTas

1. Serecomienda utilizar material de contacto de alto grado.

2. Paralos puertos del 1 al 10 de X45M: Sélo contacto libre de tension de
ENCENDIDO/APAGADO.
3. Las combinaciones de terminales s6lo se pueden utilizar con una opcion.
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