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4D152933B

UNIDAD INTERIORComponente opcional

3 núcleos
1 mm2

3 núcleos
1 mm2

4 núcleos
1 mm2

4 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
1 mm2

2 núcleos
0,75-1,25 mm2

2 núcleos
0,75 mm2

3 núcleos
1 mm2

3 núcleos
0,75 mm2

Para obtener más información, consulte el cableado de la unidad

Zona LWT principal
Salida de alarma

Refrigeración/calefacción de habitaciones

Válvula de cierre NC

Válvula de cierre NA

Bomba de ACS

Opción de sensor ambiente ext. (interior o exterior)

Interfaz de usuario remota

Kit de mezcla bizona

Zona LWT adicional

Solo para termostato de encendido/apagado con cable

Solo para termostato de encendido/apagado con cable

Máx. carga:
0,1 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,3 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,3 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,1 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,1 A - 230 V CA

Salida de la bomba de ACS
Máx. carga:

2 A (entrada) - 230 V CA
1 A (continua)

Tensión: 5 V CC

Tensión: 16 V CC

Tensión: 12 V CC

Salida de ENCENDIDO/APAGADO
Máx. carga: 0,3 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,1 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,1 A - 230 V CA

Máx. carga:
0,1 A - 230 V CA

Máx. carga: 0,1 A - 230 V CA

Máx. carga: 0,1 A - 230 V CA

Para convector de bomba de calor

Para convector de bomba de calor

Solo para termostato de encendido/apagado inalámbrico: EKRTRB

Solo para termostato de encendido/apagado inalámbrico: EKRTRB

Diagrama de conexión eléctrica Altherma 4 de suelo
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