EPVXO07A / EPVX07UA

I NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad I LEYENDA
X2m : Unidad Txterior del terminal de @ :Varias posibilidades de cableado | N .o de pieza Descripcion N.o de pieza Descripcion
X40M Enr‘;lza, ior del inal —— A1P P(B de la caja hidrdulica M2S # | Valvula de 2 vias para el modo de
ol e el erming E j :Opcién AP * [ Termostato de ENCENDIDO/APAGADO refrigeracién
X41M Calentador d del L= (PC=circuito de alimentacidn) M4s Vélvula de cierre - Parada de fuga de
: Calentador de reserva del [ — <
terminal principal [ |'. Cableado en funcién del 3P Convector e la bomba de calor " - entra‘da
X42M :Tendido de cables para alta ‘ | modelo AP PCB de suministro eléctrico P (A14P) Terminal
tension I A6P P(B del calentador de reserva mutietapas PM Pantalla
X44M + X45M  :Tendido de cables para SELV f T : isr:?err]:gn:gjrisen la caja de A9P Daikin Eye (Indicador de estado) PC (A15P) * Clrcum'arde allmentaflon'
—  _ _ .Cableadoatierra L _J P AP PCB de la interfaz PHC-T (A6P) Deteccién de corte térmico
777777 . Suministro en la obra A12P P(B de la pantalla Q*DI # | Disyuntor de pérdida a tierra
. :PCB 4P * | Interfaz de usuario remota QL ?qutador de reserva del protector
érmico
A15P * | PCB del tor (t tato d
Mhows ——— — — —— i) | [6 [+ mostosamod
1. El punto de conexién del suministro eléctrico para el calentador de reserva debe preverse fuera de la
un?dad P P A30P * | Kit de mezcla bizona, P(B RTH (A2P) * | Sensor de humedad
- BaL Sensor de caudal R1T (A1P) Termistor del intercambiador de calor de
Suministro O 4,5KW (1/N~,230V) I UBICACION EN LA CAJA DE BAL Sensor del gas agua de salida
eléctrico del O 45KkW (3/N~, 230V) — R1T (A2P) * | termostato de ENCENDIDO/APAGADO del
calentador de O1 45kW 3~, 230V) INTERRUPTORES B1PW Sensor de presidn del agua sensor de temperatura ambiente
reserva O 45k (2~ 230V) SWB1 CN* (ASP) Conector R1T (A14P) * | Interfaz de usuario del sensor de
g ! ETH Elemento del calentador de reserva temperatura ambiente
O 6kw (1/N~,230V) p
! _ I X41M | E2H Elemento del calentador de reserva R2T (A1P) Termistor del calentador de reserva de
O 9kw (3/N~,230V) X40M )
Opciones O Interfaz de usuario remoto E3H Elemento del calentador de reserva salida
instaladas porel ] Termistor interior ext. E4H Elemento del calentador de reserva R2T (A2P) * SGHS?T exterior (SUE|9 0 ambier\te?
usuario: O Termistor exterior ext. = ESH Elemento del calentador de reserva ﬁ; R8T, R11T _ Ffm!mf de ;9“3 ca.hem.e sanitaria
[ Termostato de seguridad s A6P E*P (A9P) LED de indicacién eii?rlrigor ambiente interior o exterior
I Kit para red inteligente A1P F1B # | Calentador de reserva, fusible de -
reintensi
O Cartucho W-LAN sobreintensidad S1S # | Contacto PS a tar‘|fa pref‘erente
[ Kit de mezcla bizona F28 # | Fusible de sobreintensidad principal 525 # | Entrada del medidor de impulsos
LWT prindipal: - F1T Calentador de reserva, fusible térmico eléctricos 1
. - 38 # | Entrada del medidor de impulsos
O Termostato de ENCENDIDO/APAGADO [asp] F1U (ATP) Fusible 5 A 250V para PCB eléctricos 2
- ;Z‘::]Z:‘:l e ENCENDIDO/APAGADO X44M KlA, KiA Relg para red inteligente de alta tension s # | Alimentadon de a red intelig
(inalambrico) X45M Al1P KR(AP) Relé enla PCB $10S-511S # | Contacto para red inteligente de baja
O Termistorext. K80* (A6P) Relé en la PCB tension
ermistor ext. -
3 Convector de la bomba de calor s Bomba de la unidad ST6 (A30P) Conector
LWT adicional: M1s Ve?lvula del motor pasos a paso | 51 Sensor tactil
O3 Termostato de ENCENDIDO/APAGADO o - \éﬂ: dd:: z':ijlee:’::::;';:m X4, XXy || Conector
(con cable) 9 X*M Regleta de terminales
[ Termostato de ENCENDIDO/APAGADO * opcional #: suministro en la obra

(inalambrico)
I Termistor ext.
[ Convector de la bomba de calor
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