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|swB1 Puertos Descripcion Max. N.ode
X4M  X4M  Xd2M Bomba de ACS I X42M X42m cables por
0 0 o 12 1 posicion
(% Méx. carga: rFF Saiida dela bomba B 1 Suministro eléctrico alternativo - L (230 V CA) 1
0,3A-230VCA | — — -
________ ] deACS | 2 Suministro eléctrico alternativo - N (230V CA) 1
Méx. carga: n " —
ﬁiA (entradz)- 230V CA I i Iermostato aml;!ente ; je entraja 1 gln tens!(?n; 1
m2p UlAfontinua) | ermostato ambiente 2 de entrada 1 (Sin tension
Fuente de calor ext. X42M X42M X42M X42M | @ 5 Termostato ambiente L (1y 2) 2
""""" : 0 0 0 Iswe1 6 Termostato ambiente N (1y 2) 2
Méx. carga: rr- ermostato ambiente N {1y
0,3A-230VCA J 7 Termostato ambiente 2 de entrada 1 (Sin tension) 1
________ 8 Termostato ambiente 2 de entrada 2 (Sin tension) 1
Refrigeracion/calefaccién de 9 Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - COM 1
habitaciones ____________ X42M X42M X42M X42M 10 Contacto seco libre de potencial de reserva 1-NA 1
GidadeENcaDDG, ~ 11 0 0 0 11 Contacto seco libre de potencial de reserva 1-NC 1
APAGADO r 12 Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - COM 1
Méx, carga;0,3A-230 V(A 13 Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - NA 1
14 Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - NC 1
. . 15 Salida de 230V de CA de reserva 1 (NO) 1
i Xaan o xa xi o Xin 16 Salida de 230V CA d TN 1
Fmmmm = 4 alida de e reserva
Mix. caraa: - 0 0 {9] 0 17 Salida de 230V de CA de reserva 2 (NO) 1
X'E::I 0,1 ,i_zgo'v @ 1 XM XM XM XM 18 Salida de 230V CA de reserva 2 (N) 1
M2S 119 19] 20} 120} A — N
Lo i 19 Instalador de distribucion de potencia - L (230 V CA) 2
20 Instalador de distribucion de potencia - L (230V CA) 2
Valvula de ci NA 21 Instalador de distribucién de potencia - N (230 V CA) 2
e e CemeRA —————— X42M  X42M XM X42M 22 Instalador de distribucion de potencia - N (230 V CA) 2
roTT T T T ___ 23 Bomba de salida de 230V CA de reserva (NO) 1
X-l:llj 34?’;‘ Eazrgg:v a \ xam 0 xaom O waom O xaom 24 Bomba de salida de 230V CA de reserva (N) 1
M2s | -+ 25 Salida de 230V de CA de reserva 3 (NO) 1
""""" ] 2 Salida de 230V CA de reserva 3 (N) 1
SWB1 27 Salida de 230V de CA de reserva 4 (NO) 1
28 Salida de 230V CA de reserva 4 (N) 1
29 Red inteligente de alta tension 1-L (230V CA) 1
30 Red inteligente de alta tensién 1-N (230 V CA) 1
31 Red inteligente de alta tension 2 - L (230V CA) 1
32 Red inteligente de alta tension 2 - N (230 V CA) 1
I nNoTAs
1. Paralos puertos 3-4 y 7-8: Sélo contactos libres de tensién de ENCENDIDO/
APAGADO.
2. Las combinaciones de terminales sélo se pueden utilizar con una opcién.
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