ADEQ50C + ARXS50L 2

Refrigeracion 50Hz 220-240V

Interior Temperatura exterior [°C DB]
EWB | EDB 20,0 25,0 30,0 32,0 35,0 40,0
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC sHC | pi
140 | 200 | 512 | 38 | 1,19 | 480 | 372 | 131 | 466 | 361 | 143 | 456 | 356 | 1,47 | 442 | 349 | 154 | 419 [ 338 [ 166
160 | 220 | 535 | 377 | 1,20 | 512 | 366 | 132 | 48 [ 355 | 143 | 479 | 351 | 1,48 | 465 | 345 | 155 | 442 [ 334 [ 166
180 | 250 | 558 | 395 [ 1,21 | 535 | 38 | 132 | 512 | 375 | 144 | 502 | 371 | 149 | 488 | 366 | 155 | 465 | 356 | 1,67
190 | 270 | 570 | 418 | 121 | 547 | 408 | 133 | 523 | 398 | 144 | 514 | 394 | 149 | 500 | 389 | 156 | 477 | 379 | 167
220 | 300 | 604 | 403 | 122 | 581 [ 394 | 134 | 558 | 38 | 1,45 | 549 | 382 | 150 | 535 | 377 | 157 [ 511 | 369 [1,68
240 | 320 | 627 | 392 | 1,23 | 604 [ 385 | 134 | 581 | 377 | 146 | 572 | 374 | 151 | 558 | 369 | 157 | 534 | 362 [1,69
50Hz 220-240V calefaccién
AFR
Interior Temperatura exterior [°C WB]
EDB -10,0 5,0 0,0 6, 10,0
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
15,0 370 [ 1,25 | 432 | 131 | 494 | 137 | 569 | 145 [ 619 | 149
20,0 351 [ 1,28 | 413 | 134 | 475 | 141 | 550 | 148 | 600 | 1,53
22,0 344 | 1,30 | 406 | 136 | 468 | 142 | 542 | 149 [ 592 | 154
24,0 336 | 1,31 | 398 | 137 | 460 | 143 [ 535 | 151 | 584 | 155
25,0 332 | 1,32 | 394 | 138 | 456 | 144 [ 531 | 151 [ 581 | 156
27,0 325 | 1,33 | 387 | 139 | 449 | 145 [ 523 | 153 [ 573 | 157
Simbolos
AFR:  Caudal de aire [m3/min]
BF:  Factor de derivacion
EWB: Temperatura de bulbo hiumedo de entrada (°C BH)
EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada (°C BS)
TC: Capacidad total [kW]
SHC:  Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
Pl:  Consumo [kW]
Notas

1) Las capacidades son netas, e incluyen una deduccién para el calor del motor del ventilador interior.
2) Las celdas en negrita indican las condiciones estdndar.

3) La capacidad total, el consumo'y la capacidad de calor sensible deben calcularse mediante interpolacién, utilizando las cifras de la tabla (las cifras que no aparezcan en la tabla no deben utilizarse para el calculo).
4) En caso de que la capacidad de calor sensible no se muestra en la tabla, calcdlela mediante una aproximacion entre los dos valores en proporcién directa.

5) Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

Longitud de tuberia de refrigerante correspondiente: 5 m

Diferencia de nivel: Om

6) El caudal de aire y el factor de derivacién aparecen en la tabla anterior.
7) Los datos editables de este diagrama estén disponibles en el sistema GDE (E-BOM).
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