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Simbolos
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AFR: Caudal de aire [m3/min]
BF: Factor de derivacién
EWB: Temperatura de bulbo himedo de entrada (°C BH)
EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada (°C BS)
TC: C i de refrigeracion/calef: maxima total [kwW]
SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kwW]
CPI: Coeficiente de consumo
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Notas
1. Las capacidades son netas, e incluyen una deduccion para el calor del motor del ventilador interior.

2. O = Maxima en condiciones estdndar
D = Capacidad nominal y coeficiente nominal de consumo
La capacidad maxima no se garantiza salvo en condiciones estandar.

3. SHC se basa en unidades interiores EWB & EDB.
SHC para otras temperaturas de bulbo seco = SHC + SHC*
SHC* = Correccién SHC para otras temperaturas de bulbo seco
= 0.02 x AFR (m3/min) x (1-BF) x (DB* - EDB)
4. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Aire exterior: 85% RH
No obstante, la condicién de temp. ambiente exterior de la capacidad nominal durante calefaccion es 7°C DB / 6°C WB.
Longitud de tuberia de refrigerante correspondiente: 5.0 m
Diferencia de nivel: Om
5. CPl es un valor de porcentaje comparado con el valor nominal que es 1.00.
6. El indice de error de este valor es inferior al 5% y depende del tipo de unidad interior.
7. El rendimiento de calefaccion tiene en cuenta la caida que ocurre durante la operacion de desescarche.
8. El caudal de aire y el factor de derivacion aparecen en la tabla anterior. 9. El consumo nominal de cada modelo se menciona en la siguiente tabla.
Par Par
FcaG1008 | FAA100A | FBAl00a | ADEAl00A [ FvAl00a | FHA100A FcaG1008 | Faa100a | rFBAl00A | ADEA100A | Fvalooa | FHA100A
AFR 22.8 26.0 29.0 29.0 28,0 28,0 Refrigeracion 2,92 3,52 2,97 2,97 2,97 2,97
(BF) (0.17) (0.10) (0.03) (0.03) (0,20) (0,09) Calefaccion 2,92 2,85 2,26 2,33 2,43 2,86
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