FBA35A9

Perno de suspension

Espacio para el mantenimiento

170 @100 700 69 *
Orificio ciego. .
(Orificio ciego 492 40 - 25 - 800 g
Posicion de admisién de aire fresco 50 = ©
gl g © S s 8
\D ‘_ © T |/| @ - E /| \D ™
: L] F " J 12 : L4 1'!| (3 (3 ® (3 L J ; & Io 'r 0 2 ! %
o . g o
X ) = A 5'? 2 _ _ L _ > ° [CR } o : 8 9 9
— & . J| - A ' o ARROW VIEW A
e ' — Eg ) | S
NI L A
\ 126 P.C.D. 3x140=420 32 @/ 179 50 S
1 ; . -
4-M4 (CLASS 2) § 219 200 o mas Espacio para el mantenimiento 654 .
5 , 738 Posicion de suspension de la unidad ' 4x145=590 '
©
- 6x65=390 ‘ ‘
2 : s : x i
[ | 10
0 : r
[72)
5 8 3
o -
[72)
?
Pt —= 3 0 -
©
s ARROW VIEW A @
S
(72}
o L
3
[{e]
ﬁj =. .
42 155_| 130 | 130 | 120 5-4.7 HOLE
Elemento Nombre Descripcion Notas
KA Puerto de conexion de tubo de liquido Conexion abocardada 26.35 1. Cuando se instalan accesorios opcionales. consulte la documentacion
KB Puerto de conexion de tubo de gas Conexién abocardada &9.52 correspondiente.
KC Conexion de la tuberia de drenaje VP20 (0D @26, ID 020)
KD Conexién de cableado /
KE Conexion de la toma de corriente / 2. La profundidad del techo varia en funcién de la documentacion del sistema
; ; especifico.
KE Salida de drenaje VP20 (OD @26, ID @20)
KG Filtro de aire /
KH Lado de aspiracion de aire /
KJ Lado de descarga de aire /
KK Placa de especificaciones / 3 D094988 B




