
57

5
1
9
7

3
0
0

Obstáculo en el lado de succión

Suelo

690

Parte frontal

1590

1550

2
6
0

Paso del perno de suspensión

Espacio para el mantenimiento Espacio para el mantenimiento

Pa
so

 d
el

 p
er

no
 d

e 
su

sp
en

si
ón

4-M8~M10

2
1
0

13

1

5

4

723

6

Etiqueta de nombre de marca

Nota 2

76

2
6
8

83

105

156

2
1
4

2
2
1

2
6
8

Conexión de la tubería de drenaje

9
1

1
3
1

1
9
7

4
5

11

14

6 O
4
5

57

8

10

116

57

102

105

156

210

131

3
0

8
7

1
0
0

1
6
3

1
8
9

1
9
5

3
5

16

201718

90

9
0

120

60 51

4
0

1
7
5

9
2

12

1
1
5

1
5
7

6
3

59

63

134

9

Posición de conexión del kit de admisión de aire fresco

Orificio ciego.O100

Posición del orificio ciego para la entrada de los tubos (posterior)

Vista trasera

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103

222

1
7
5

15

19

Vista trasera

Posición estándar de los orificios en la pared

Entrada de tubería (posterior)

Es
pa

ci
o 

ne
ce

sa
rio

Es
pa

ci
o 

ne
ce

sa
rio

Ubicación de la placa de especificaciones
Parte inferior del alojamiento del ventilador en la rejilla de succión

Al instalar un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicació
n. Para obtener más información, consulte el dibujo del controlador inalá
mbrico.

No coloque objetos debajo de la unidad interior. En situaciones de humedad elevada (>80%), salidas de drenaje atascadas o filtros de aire sucio
s, puede producirse goteo de condensación.

Notas

1)

2)

3)

Es
pa

ci
o 

ne
ce

sa
rio

Rejilla de descarga de aire

Rejilla de succión de aire

Filtro de aire

Conexión de la tubería de drenaje

Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra

Situado en el interior de la unidad

Soporte metálico

Entrada de tubería (derecha)

Entrada de tubería de drenaje (izquierda)

Entrada de tubería de drenaje (posterior izquierda)

Entrada de tubería de drenaje (derecha)

Posición estándar de los orificios en la pared

Entrada de tubería (posterior)

Entrada de tubería de líquido (superior)

Entrada de tubería de gas (superior)

Entrada de tubería de drenaje (superior)

Cableado de alimentación y entrada de cableado de control (superior)

Cableado de alimentación y entrada de cableado de control (posterior)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VP20

M4

O36

O60

O100

Orificio ciego.

Orificio ciego.

Orificio ciego.

Orificio ciego.

O29

O26

O29

NombreNúmero Descripción

Posición de orificio ciego

Posición de orificio ciego

Superior

Parte posterior

1
8
0

2
3
5

Conexión de la tubería de gas Ø15,9 abocardada

Conexión de la tubería de líquido Ø9,5 abocardada

Perno de suspensión

30  o más

25
00

  o
 m

ás

  

30  o más

FHA100-140A

3D106530A


