FNQ-A

Unidad interior
AP

Tarjeta de circuitos impresos

e Condensa 5‘2{ 2500 . Receptor /pantalia de Ta unidad |
KR Relé magn Ala unidad ml
) Cicuto 38 dimentacien eléctica exterior
® Circuito receptor @ ol OHP g5y
@ Circuito de transmision o] gHZP
HAP Diodo luminoso (Monitor de sevicio-verde) XisA - ol o
MIF Motor (Ventilador) x2an |21 i
RIT Termistor (Aire) Ot |
R2TR3T Termistor (Bateria) (Nota3) |
51 Conmutador selecor (Emergenci) n —
VIR Puente ®
XM Regleta de termma\es (Control de refrigerante) HAP O]
xXam Regleta de terminales (Suministro de energia) X30A
pald Nicleo de ferrita (Filtro de ruido) O]
Z1F Filtro de ruido O]
o
Receptor / panta\la de la unidad O]
Tarjeta de dircuitos impresos 0
A3P Tareta de dircuitos impresos ss1 of
H1p LED (en marcha-rojo) o]
Hap LED (seral o firon o) Norm. emerg
H3P LED (temporizador-verde) Terminal para ndicaden de fancionamiento X33A (Nota 3) X208 X35A
Hap LED (descongelacion-naranja) P S ISP_ (Nota3)
ss1 Conmutador selector (Principal/Secundario) o é fandoramient
552 (éomr'\futadorse\ector gCor\lunt)o de ! _ventiador P T LT TTT ,<| ’ |
identificaciones por infrarrojos
BS1 Pulsador (Marcha/Paro) Xaxs[xzlxt [SEeXeXeXeXe)l
KR KGR X2 '
Conector para piezas opcionales .
X24A ‘Conector (Mando a distancia sin cable) | AdRtacr o sapleao
X33A Conector (Adaptador de cableado) . _ —
X35A Conector (Alimentacion eléctrica del adaptador) ‘ "” oA
Mando a distancia con cable
RIT Termistor (aire) i M1F
ss1 Interruptor de seleccién (Emergencia) v Cuadro eléctrico (Interior)
Adap'adm de cableado n el caso del sistema de funcionamiento simulténeo
Fusible (), 5A, 250V) Unidad interior  Unidad interor RIT
KFR KCR KHUR  : Relé magnético (Maestro) (Escavo)
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Notas < —
L Con corriente
N Neutro
1. oD : Regleta de bornes D-: Conector, {II=: Cableado a montar en obra . . Abrazadera de cable
2. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalacion adjunto. Mando a distanda [©] Tierra de proteccion (tornillo)
3. X24A, X33A, X35A se conectan cuando se utilizan los accesorios opcionales.
4. Para la conmutacion del tipo de BRCTE entre principal y secundario, consulte el manual que se suministra con el
mando a distancia. )
5. Los simbolos son los siguientes: RED:Rojo BLK:Negro WHT:Blanco YLW:Amarillo GRN:Verde ORG:Naranja BRN:Marrén
PNK:Rosa GRY:Gris. BLU:Azul
6. Solo se muestra en caso de tuberias protegidas, utilice HO7RN-F si no hay proteccion.
7. Para obtener mas detalles, consulte el diagrama de cableado que se suministra con la unidad interior.
8. Cuando conecte los cables de entrada desde el exterior, el funcionamiento del control de ENCENDIDO/APAGADO o

Entrada del exterior (Nota8)

Cableado de transmisién para el
mando  distanda cenralzado
(Not

de APAGADO forzado se puede seleccionar mediante el mando a distancia, consulte el manual para obtener mas
detalles.
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