FCQH71D8 Elemento Nombre Observacion
1 |Conexion del tubo de liquido 09,52 (Conexion abocardada)
960:3% ‘(A‘I’)ertura i teche'}’\ consultelanota4| 2 [Conexion del tubo de gas 15,90 (Conexion abocardada)
® 300 0 menos 710 (Posicén de suspensidr) 3| Conexién deltubo de drenaje VP25 (DEg32, Dia25)
950 consulte 420 | 4 |Orificio de entrada de i6n eléctrica
Lado de Janota 3 5 |Oriicio de entrada del cableado de
tuberia w 6 |Abertura de descarga de aire
D 1 l 7 |Rejilla de aspiracion de aire
£ 8  |Cubierta decorativa de esquina
/@ E 9 |Tubo de drenaje DEg32, DIg26
- g E 10 | Orificio ciego
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Respete las distancias tal y como se muestran en la figura de abajo
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(*)Encasode quela abertura de descarga esté
1 Ubicacion de las placas de identificacion - Cuerpo de la unidad: en la caja de control - Panel decorativo: en el bastidor del panel en el lado del motor debajo de la cubierta de esquina cerrada con la opcion "miembro de sellado”,
. . . . . . o la distancia de 1500 m puede reducirse a
2 Cuando instale un accesorio opcional, remitase al grafico de la instalacion 500 mm en el lado cerrado.
Para el kit de entrada de aire nuevo es necesaria una compuerta de inspeccion

3 Sise utiliza un mando a distancia sin cable, esta posicion sera un receptor de sefiales. Para mas detalles, consulte el esquema del mando a distancia inalambrico.
4 Aseglrese de que el espacio entre el techo y la unidad de cassette no es superior a 35 mm. Abertura de techo méxima: 910mm.
5 Silas condiciones superan los 30 °C y una humedad relativa del 80% en el techo o se dirige aire nuevo hacia el techo, se necesitara un aislante adicional (espuma de polietileno, con 3TW28894-1C

un grosor de 10 mm o més).



