RzQ200-250C

(T
T

=T
- —

(Orificio ciego)

792

4-15 X 22.5 - mm - Orificios alargados

-
|— (Separadén de los orficios de os
05 para i

(orificio del perno para cimientos)

122~131

(Separadén delos o
paia

/(0o cego)

0

1680

it 3
1570

S
g
571

100,177

.

123 160
661
738
930
146
215
\Q
¥ =N
Q

(Orificio ciego)

Notas

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las
dimensiones tras instalar la tuberfa incluida.
2 Tubo de gas(Tipo a bomba de calor)
3 ¢22.2 Conexion soldada
| Tubo del liquido (Tipo a bomba de calor)
9955 Conexion soldada ... Para 200-tipo

©12.7 Conexion soldada ... Para 250-tipo
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Detalle de la parte delantera
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Detalle de la parte inferior

194

Boca de conexion de la tuberfa de liquido ver nota 2.

Boca de conexién de la tuberia de gas ver nota 2

Terminal de conexion a tierra dentro de la caja de

interruptores (M8)

Orificio de paso del cable de alimentacion (lateral) ¢ 62

gnf\cio de paso del cable de alimentacion (parte delantera)
45

Orificio de paso del cable de alimentacion (parte delantera)
¢27

Orificio de paso del cable de alimentacion (parte inferior)
9655

Orificio de paso de los cables (parte delantera) ® 27

Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)
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