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Refrigeracion Calefaccion
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g o ot simbolos
- AFR: Caudal de aire [m*/min]
T BF: Factor de derivacién
5o EWB: Temperatura de bulbo himedo de entrada (°C BH)
g EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada (°C BS)
8 TC: Capacidad de refrigeracion/calefaccién maxima total (kW]
o . SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kw]
CPI: Coeficiente de consumo
S om PI: Consumo (kW]
1600 0,00 2,00 s, 8,00 1000 12,00
compresor + motores del ventilador exterior e interior
‘Gama de capacidades
Capacidad de refrigeracién [kW] Funto rominal Capacidad de calefaccion W] it pominal
Refrigeracion Calefaccion
exterior [C DB] xterior ['C WB]
Interior 25 50 35 40 g -100 60 00 60 100
TG | SHC | CPL | TG | SHC | CPL | TC [ SHC | CPL [ TG | SHC | CPI E |t |or|To [opt| o |or| To |oPt| To |oRT| To | GRT
"CWE | "COE — — WiV — e = o8 — — — — — —
60 | 22 1 54 | 098 30 G5 | 131 1 115 2, 8,78 2 T 5 = RS
80 | 25 7 50 | 009 32 e | 1a7 1,20 3, 5,83 3 “Toor B 5 60 117
50 | 27 0 52 | 1,00 39 10 | 14,0 06 | 1,20 | 13, 8,57 3 T T1m 3 1 160 [ 127
65 | o7 2 52 | 100 28 K 8 [ 120 3, ] 3 yEENE A 3 160 [ 124
20 | 30 0 35 | 1,00 5 14 11| 148 85 | 1,71 4, 8,74 3 7 0 0 ] 60 [ 127
240 | 167 | o [ 1ot 1161 [oce [ 192 [ 155 | 865 [ 125 | 150 | 863 [ 133 7] 7 109 5 3 23 [ 160 [ 131
Notas
1. Las capacidades son netas, e incluyen una deduccion para el calor del motor del ventilador interior.
2. (O = Méxima en condiciones esténdar
= Capacidad nominal y coeficiente nominal de consumo
La capacidad méxima no se garantiza salvo en condiciones esténdar.
3. SHC se basa en unidades interiores EWB & EDB
SHC para otras temperaturas de bulbo seco = SHC + SHC*
SHC* = Correccién SHC para otras temperaturas de bulbo seco
= 0.02 X AFR (m?/min) x (1-BF) x (DB* - EDB)
4. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Aire exterior: 85% RH
No obstante, la condicién de temp. ambiente exterior de la capacidad nominal durante calefaccién es 7°C DB / 6°C W8,
Longitud de tuberia de refrigerante correspondiente: 5.0 m
Diferencia de nivel: Om
5. CPl es un valor de porcentaje comparado con el valor nominal que es 1.00.
6. Elindice de error de este valor es inferior al 5% y depende del tipo de unidad interior.
7. El rendimiento de calefaccién tiene en cuenta la cafda que ocurre durante la operacién de desescarche.
8. €l caudal de aire y el factor de derivacion aparecen en la tabla anterior. 9. €l consumo nominal de cada modelo se menciona en la siguiente tabla
Par Par
[ Trcancusr | reacizsr | roausc | macizsc | rausc | maiscs | rsaizp | roaisc | [ T reationss | reacizsr | rsausc | macizsc | raisc | mamscs | reanso | ruamsc |
wR | s | w0 | mo | a0 | 0 | o | 3o | %25 [ evgoacon | st | sma | s [ o | e | an | sm | am |
| (8F) | (0.19) | (021) | (0.16) | (0.134) | (0.16) | (0.14) | (0.06) | (0.19) | | calefaccion | 360 | 396 | 385 | 373 | 39 | 373 | 372 | 3% |
Twin Twin
[ Trcaceor x2 | Faceocx | Frasoce 2] Frasoc | rowseorxz | Feasox | maeoanz [ T rcaceor x2] raasocx | rriasocsx2] Fraaocx | Forseorx2 ] reaeap 3 | Faeoax |
AR | Bexz | mx2 | 15x2 | 1asez | t6x2 | 1ex2 | t6x2 [ Fewgmacon | 36 | 3s5 | 4w | s | ems | aw | s |
| (8F) (02x2) | (0.15x2) | (020x2) | (011x2) | (0.12x2) | (0.15x2) | (012x2) | calefaccion | 388 | 406 | 443 | 433 | 438 | a14 | 438 |
Triple Triple
[T rcacsorxs] raasocxs [rrasocs 3] rrasocxs [romssorsxa] reasoox | masoax [ T rcacsorxa] raasocxs | rriasocaxs] Frasocxs | Forssorsx ] reasan s | Fasoaxs |
AR | exs | 16x3 | 1xs | 1xs | 16x3 | a3 | 1603 [ Fevgmaoon | 3w | %5 | 4w | aw | sor | a0 [ a0
(8F) [ (022x3) | (016x3) | (018x3) | (0.16x3) | (0.11x3) | (013x3) | (0.11x3) | calefaccion | 390 | 406 | 442 | 387 | 39 | a0s | 392 |
Doble twin Doble twin
[ Trcacssrxa | raasscrs | rrasscexa] Frasscx | romssrxa | reassoxa | massans] Trcacssrxa] roasscxs | riasscaxa] rrasscxs | rorsasrxa | reassons | masaxs |
AR | sxa | 1w | 1axa | toxs | 87xa | 1xs | 87x4 [ revgmaoon | 35 | s | as | e | ser | s | e |
| (8F) (04x4) | (0.15x4) | (017x4) | (025x4) | (0.17x4) | (0.08x4) | (017x4) | calefaccion | 396 | 406 | 432 | 359 | a6 | 403 | 466 |
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