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1040 Consulte la nota 1.

Incluyendo placa de montaje
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Placa de especificaciones 295 i | L A
Situado en el interior de la unidad 292 _ _ | 50 MIN ’ | |_ 50 MIN
Bloque de terminales con terminal de e ] | tenimient Espacio para el mantenimiento
m— ; T ; T i T T — - conexion a tierra spacio para el mantenimiento
Situado en el interior de la unidad Espacio necesario para mantenimiento y ventilacion
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Base Situado en el interior de la unidad Base - - T T T B o o o B T
) about (400)mm bout (360 mm)
Angulo de la aleta Tubo de gas about mm
Aleta ®12.7mm CuT Drain hose
Receptor de sefial about (365 mm)
| i ~__Lampara de operacion About (440)mr,” Tubo de gas
// . A Manguera de drenaje bout (450 mm)
y L —l ampara de temporizador Pieza de conexion Ll L1
=% — 4 —Luz de Intelligent Eye ID. ¢ 14mm O.D. ¢ 16mm Tubo de liquido
Sensor Intelligent Eye About (460)mm
Sensor de temperatura ambiente Tubo de liquido
Situado en el interior de ¢ 6.4mm CuT
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aunida 1040 Consulte la nota 1.
Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior 990 Consulte la nota 2.
Mando a distancia inalambrico ] o 746.5 126.5 0
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Transmisor de sefial Arriba/abajo (automatico) ik
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60° 65° 80° 65° 80° 48 Orificio para tuberia empotrada 60
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Notas

1. Anchura total de la unidad
2. Anchura de la unidad contra la pared
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