FTXA-AW + Especificaciones principales
FTXA-BB Elementos Contenidos
Exterior Tamafio exterior 150,9 x 46,9 x 27,5 mm
FTXA-BS Peso 1009
FTXA-BT Material de la resina Material ABS
+ Tamafio exterior Resistencia al fuego UL94-5VA
1509 | indice de resistencia al encaminamiento Mas de CTI600V
———0————F ‘ eléctrico
—Jc—J Legislacion aplicable Ley de seguridad de aparatos y materiales eléctricos
‘é IEC60335-1(4°), IEC60335-2-65(4°)
T § Condiciones ambientales | Temperatura de almacenamiento -25~70 (sin energizacion)
ADVERTENCIA Temperatura ambiental de funcionamiento -10~60 (con energizacion)
TENSION Humedad ambiental de funcionamiento 5~95% de HR (sin condensacion)
— ] ; Especificaciones basicas | Tension de entrada 14 V5%
b Conector (Modelo: BOL"B-PASK) / Tension de salida méxima 6,5+0,5 kV
(1 pin: Vin 2 pin: Ans 3 pin: HL 4 pin: GND Tension de salida nominal 5,0¢0,5kV
Corriente de salida nominal Alta | 55,50A%10%
Baja | 10uAZ£10%
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ACTIVADA/DESACTIVADA

Tension de entrada en VIN (ACTIVADA/DESACTIVADA)
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Conmutacion Alta <> Baja

5V de tension de entrada para cambiar de regulacion
baja a regulacion alta
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+ Método de montaje

No bloquee el orificio de ventilacion de la unidad Streamer.
Asegurese de que la velocidad del viento al salir de la unidad sea de 0,2 m/seg desde el orificio de ventilacion.
Asegurese de que hay una distancia de 8,5 mm entre el orificio de ventilacion de la unidad Streamer y el resto de la unidad.
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Flujo de aire

Monitor de corriente Si
Sobreintensidad detectable Si
Baja tension detectable Por debajo de 3 kV

Cantidad de ozono generado

4,26 mifhr (alta 14+21 50+10% de HR)

Método de montaje

Fijacion mediante el gancho derecho e izquierdo

Fijacion mediante la seccion del tomillo

Asegrese de que haya una distancia de 8,5 mm entre el orificio de

ventilacion de la unidad Streamer y los demas componentes de la unidad.
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(El otro lado igual)
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No coloque el material conductor en los 20 mm de la cinta de aluminio

salvo para el tornillo de fijacion de la unida
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