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Parte posterior Parte posterior

Lado izquierdo Lado derecho

Base Base

Tornillos de fijación de la rejilla frontal
Situado en el interior de la unidad

Placa de
especificaciones

Situado en el
interior de la unidad

Incluyendo placa de montaje

Bloque de terminales con terminal de conexión
a tierra
Situado en el interior de la unidad

Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

Caudal de aire interior

Espacio mínimo para paso de aire
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Salida de aire

Aleta Receptor de señal
Lámpara de operación
Lámpara de temporizador

Luz de Intelligent Eye
Sensor Intelligent Eye

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
de la unidad interior
Sensor de temperatura ambiente
Situado en el interior de
la unidad

Izquierda/derecha (automático)

Ángulo de la aleta
Arriba/abajo (automático)
Refrigeración Calefacción

Ventilador Seco

Posición estándar de los orificios en la pared

Orificio para tubería empotrada

Mando a distancia inalámbrico
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Manguera de drenaje Pieza de conexión
Diámetro interior:   14mm
Diámetro exterior:   16mm
La longitud de la manguera de conexión
del exterior de la unidad es de 440mm.

Tubo de líquido

La longitud del tubo del exterior de
la unidad es de 460mm.

Tubo de gas

La longitud del tubo del exterior
de la unidad es de 400mm.
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U  12.7 mm corte

  6.4 mm corte

Modelos aplicables

FTXM50R2V1B/FTXM60R2V1B

ATXM50R2V1B
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