FTXJ50LW
FTXJ50LS

T Parte posterior

T Parte posterior

Lado izquierdo
Consulte la nota 2.

_

Earth terminal (-M4-)

On the front grille
Placa de especificaciones
On the front grille

%
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Tornillos de fijacion de la rejilla frontal
Situado en el interior de la unidad

A

1 A

¢ Base ¢
Consulte la nota 3.

Consulte la nota 3.
Base

Sensor Intelligent Eye

Lado derecho
Consulte la nota 2.

Service cover fixing screw
On the front grille

Operating state
1) APAGADO

2) Encendido

Bloque de terminales con terminal de conexién a tierra
Situado en el interior de la unidad
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212 18
214 238

— Air discharge range

\Incluyendo placa de montaje

Luz de Intelligent Eye
;_% Lampara de operacién
% Lampara de temporizador
Sensor de temperatura ambiente
: Situado en el interior de la unidad

Receptor de sefal

Aleta

Vista inferior

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior

|~ Manguera de drenaje
Pieza de conexion
Diametro interior: 16mm
Diametro exterior: 18mm

—J1

Tubo de gas 212.7CuT
La longitud del tubo del exterior de la unidad es de 350mm.

Tubo de liquido #6.4 o
La longitud del tubo del exterior de la unidad es de 400mm. 'g
Posicidon estandar de los orificios en la pared 8
674.5 200 9 g
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Notas

@65 Orificio para tuberia empotrada

1. The -( —=)- mark shows the piping direction.

2. In this case, the optional grille is required.

3. In this case, cut the grille according to the paper pattern.

Mando a distancia inalambrico
(ARC466A9)

Transmisor de senal

58.5 21.5
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La longitud de la manguera de conexién del exterior de la unidad es de 465mm.

Espacio necesario para mantenimiento y ventilacion

< 4 Caudal de aire interior

7

30 min

Angulo de la aleta

Arriba/abajo (automatico)

Refrigeracion Calefaccion
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70°

Seco
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50°

Izquierda/derecha (automatico)

50°

Ventilador

25°

N

50

350 %

50 min 50 min

Espacio para el mantenimiento

350 min 250 min

7 Required space for the signal receiver

Espacio para el mantenimiento
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500 min
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