FTXM20-42M

Parte posterior Parte posterior Espacio necesario para mantenimiento y ventilacion
Caudal de aire interior
Lado iZ0U el o Lado derecho 7/

Espacio minimo para paso de aire

30 MIN

/lncluyendo placa de montaje
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271.7

Tornillos de fijacién de la rejilla frontal 269.6
Situado en el interior de la unidad

Espacio para el mantenimiento
Espacio para el mantenimiento
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Placa de especificaciones 50 MIN 50 MIN
Situado en el interior de la unidad N_
8 Bloque de terminales con terminal de conexion a tierra
Base Base Situado en el interior de la unidad
Aleta Receptor de sefial [ — — — \

Lampara de operacion I's
Lampara de temporizador
Y | —Luz de Intelligent Eye
——Sensor Intelligent Eye
"~ Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior
Sensor de temperatura ambiente
Situado en el interior de la unidad

Angulo de Ia aleta

_ J
Manguera de drenaje

Diametro interior: 14mm
Refrigeracion Calefaccion Diametro exterior: 16mm

Arriba/abajo (automatico)

Pieza de conexién
La longitud de la manguera de conexion del exterior de la unidad es de 470mm.

50
15° o
Tubo de liquido
. . . ’ . 26.4mm corte
Ma ndO a d |Sta NCia |na|a m b”CO 45° La longitud del tubo del exterior de la unidad es de 410mm.
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(ARC466A33)
Tubo de gas
Ventilador Seco @9.5mm corte

T isord hal
ransmisor de sena La longitud del tubo del exterior de la unidad es de 360mm.

0 5° Posicion estandar de los orificios en la pared
58.5 21.5 811
_ \ - 136.9 536.6
\ 45°
65° e
Izquierda/derecha (automatico) - ! ! >
: & |
45 ’S | o) l_J G5 |
\ y ~) 68 68

Notas

1. La marea—— muestra la direccion de la tuberia. Orificio para tuberia empotrada 2D10006SB




