CTXS15-35K, FTXS20-25K

El simbolo (—p) muestra la direccion de la tuberia

? Posterior 780

Izquierda
-

Derecho
—_
Placa de montaje
incluida
Tomnillos de fijacion il
del panel frontal 215
(Interior)

I%/ Luz del temporizador
4 — Luz de ojo inteligente

\

[

Receptor de senal <

Piloto funcionamiento

Placa de

Parte Interruptor ON/OFF de la unidad
inferior R nterop Bloque de terminales
con terminal de tierra
Termistor de la temperatura (Interior)
| I ambiente
L (Interior)
Sensor del ojo inteligente
—
Placa de identificacion del modelo
@/ Transmisor de sefial Arriba/abajo (automético)
58,5 N Refrigeracion Calefaccion Seco
[ +, + 4
5 ) 5
] o
45 45" 45"
=| (000
=

Mando a distancia sin cable

(ARC466A6)

Ventilador Derecho/izquierdo (manual)

v D

Angulo de la aleta

identificacion y datos
de servicio generales

0 Caudal de aire (interior)

Vg

30 MIN.
(espacio para
funcionamiento)

%/

Z

50 MIN. L 0

(espacio para
mantenimiento)

Espacio necesario

. 50 MIN.

(espacio para
mantenimiento)

g

Corte de ® 95 en el tubo del gas
(\or\g\lud del tubo exterior de la
unidad: aproximadamente 350)

Tubo de hqu\do de cobre de @ 64 (Longitud
e tubo fuera de la unidad: unos 400)

780

Manguera de drenaje (Parte de conexion LD. @ 14, 0. @ 16
La longitud de la manguera del exterior de la unidad es de
aproximadamente 450)

106

Orificio en la pared para la tuberia empotrada ¢ 65
orificio

Orificio en la pared ¢ 65

Posiciones normales de los orificios en la pared

3D073420A
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