FTXTJ-AB
FTXTJ-AW

Espacio necesario para mantenimiento y ventilacion
Espacio minimo para paso de aire

2D147666

\ Dimensiones de panel frontal
Caudal de aire interior \\ totalmente abierto
¥ 212 Longitud de la tuberia Incluyendo placa de montaje
) 385
»
w
& ,m * Panel frontal
4 ) 0 ]
Salida de aire o 13
50 o mas 50 o més o«
Espacio para el Espacio para el Euu
mantenimiento mantenimiento n]
+510mm )
900 Sensor Intelligent Eye

Manguera de drenaje

779 "
— +535mm Rejilla frontal
| Parte posterior \x Tubo de liquido
7 £565 mm

«n
4 p
Angulo de la alet:
m pala horizontal newlodefa alete Tubo de gas Mando a distancia inalambrico
ala horizonta .
Lado izquierdo Lado derecho =3 Refri ion /s Pala vertical 21 Transmisor de sefial
-3¢0 1294 2 geracion / Seco 39 6 m
e 4 T
| - \
P — @ I g0 VAN l_,
——
L , / |\ 5 oy
7 \ O
147° o )
33° S ]
3 8 a dl g
. Placa de especificaciones Calefaccién / Ventilador
Situado en el interior ° 70°
r Aﬂ\ de la unidad 171 Q n
| | °
LJ Etiqueta WLAN /1 A,Y , \ﬁ\ 20
- — | Situado en el interior de la unidad \\ ! <r
& \ i
!/ i -
/7 N
Ly . ARC488A4W/K
Tornillos de fijacién de la rejilla frontal _@N ) i .
Situado e el Thierior de s Unidad Posicidn mmﬁmsgmm_m&m los orificios en la pared
Pala horizontal 779

17

P

e 0 :

290

| Dimensiones exteriores de la unidad Pared

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
de la unidad interior

Ldmpara de temporizador
Lampara de operacion

Receptor de sefial
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io para tuberia empotrada

Orificio para tuberia empotrada
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Luz de Intelligent Eye Temperatura interior Tubo de gas @o 5mm Oc._.x
Sensor de humedad £605mm )
DETAIL A Situado en el interior de la unidad Manguera de o_wm:m_.m\

Diametro interior: - 14-mm
Diametro exterior - 16 -mm
+610mm
Tubo de liquido @6.4mm O&c._.






