2MXS40G
* Refrigeracion (50Hz 230V)

. Temp. de aire interior.: °CWB
Combinacion teme;‘zgim 14,0°C 16,0°C 18,0°C 19,0°C 220°C 240°C
(Capacidad) ’ ’ TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
°CDB KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
25425 10,0 4381 0,389 5,00 091 5,20 093 530 0,94 5,60 097 5,380 0,99
12,0 473 091 492 093 5,12 095 522 0,96 5,52 0,99 5,72 1,01
15,0 461 094 4,80 096 5,00 0,98 5,10 0,99 540 1,02 5,60 1,04
18,0 449 097 4,68 099 4388 1,01 498 1,02 528 1,05 548 1,07
200 441 1,00 4,60 1,02 4,80 1,04 4,90 1,05 5,20 1,08 540 7,09
220 433 1,02 452 1,04 472 1,06 4,82 1,07 5,12 1,10 532 1,12
25,0 421 7,06 440 1,08 4,60 1,10 4,70 1,11 5,00 1,14 5,20 1,15
28,0 4,09 1,09 428 1,11 448 113 458 1,14 4,38 1,17 5,08 1,19
32,0 302 1,15 412 1,17 432 1,19 442 1,20 472 1,23 492 1,25
35,0 380 119 4,00 1.21 420 1,23 4,30 124 4,60 1.27 480 1,29
40,0 3,60 1,27 3380 1,29 4,00 1,31 310 1,32 440 1,35 4,60 1,37
430 348 1,32 368 1,34 3388 1,36 398 1,37 428 1,40 447 1,42
46,0 3,26 1,30 341 1,30 357 1,30 3,64 1,30 3386 1,30 4,00 1,30
25435 10,0 503 097 524 099 544 1,01 555 1,03 5,386 1,06 6,07 1,08
12,0 495 099 515 1,01 5,36 1,04 546 1,05 5,77 1,08 5398 1,10
15,0 482 1,02 503 1,05 523 1,07 534 1,08 5,65 1,11 536 113
18,0 4,69 1,06 490 1,08 50,11 1,10 5,21 1,1 552 1,15 573 117
200 461 1,08 482 1,11 502 1,13 513 1,14 544 117 5,65 1,19
220 453 1,11 473 113 494 1,15 5,04 1,16 536 1,20 5,56 1,22
25,0 4,40 1,15 4,61 1,17 482 1,19 4,92 1,20 5,23 1,24 544 1,26
28,0 428 1,19 448 1,21 4,69 1,23 4,79 1,25 5,10 1,28 531 1,30
320 411 1,25 431 1,27 452 1,29 4,63 1,30 494 134 5,14 1,36
35,0 398 1,30 419 1,32 440 1,34 4,50 1,35 4381 1,38 5,02 141
40,0 377 1,38 398 1,40 419 1,42 4,29 1,43 4,60 147 481 1,49
430 365 143 385 1,45 4,06 1,48 4,16 1,49 444 1,50 4,60 1,50
46,0 323 1,30 338 1,30 353 1,30 3,60 1,30 381 1,30 395 1,30
3D055829A
I simBoLos I Notas
TC:Capacidad total (kW) 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Pl:Consumo (kW) Longitud de tuberia de refrigerante correspondiente: 5m

Diferencia de nivel: Om

La linea en negrita £ se indica en la condicion estandar.

El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared
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