2MXS50G
* Refrigeracion (50Hz 230V)

. Temp. de aire interior.: °CWB
Combinacion teme;“ggﬂim 14,0°C 16,0°C 18,0°C 19,0°C 22,0°C 24,0°C
(Capacidad) ' ' TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
°CDB KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
35+5,0 10,0 6,04 1,22 6,28 1,25 6,53 1,28 6,66 7,29 7.03 1,33 7,28 1,39
12,0 593 1,25 6,18 1,28 643 1,30 6,56 1,32 6,93 1,36 7,18 1,39
15,0 578 129 6,03 132 6,28 1,34 641 1,36 6,78 1,40 7.03 143
18,0 563 1,33 5388 1,36 6,13 1,39 6,25 1,40 6,63 144 6,88 147
200 553 137 578 1,39 603 142 6,15 143 6,53 147 6,78 1,50
220 543 1,40 568 142 5933 1,45 6,05 147 643 1,51 6,68 1,53
25,0 5728 1,45 553 147 5,78 1,50 5,30 1,52 6,28 1,56 6,52 1,58
28,0 513 1,50 538 1,53 563 1,55 5,75 1,57 6,13 1,61 6,37 1,64
320 493 157 5,18 1,60 543 1,63 5,55 1,64 592 1,68 6,17 171
35,0 4,78 1,63 503 1,66 528 1,69 5,40 1,70 5,77 1,74 6,02 1,77
40,0 453 174 4,78 177 502 1,79 5,15 7,81 552 1,85 5,77 1,87
430 438 1,80 462 1,83 487 1,86 5,00 1,87 537 1,91 5,62 1,94
46,0 422 1,87 447 1,90 472 1,93 4385 1,94 522 7,98 547 2,01
3D057673A
I simBoLos I notas
TC:Capacidad total (kW) 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Pl:Consumo (kW) Longitud de tuberia de refrigerante correspondiente: 5m

Diferencia de nivel: Om

La linea en negrita 1 se indica en la condicion estandar.

El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5, 5.0 kW; series D,E (NW-S) para montaje en pared.
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