2MXS50G
* Calefaccion (50Hz 230V)

Temp. de aire interior.: °CDB

combinacién exterior 16°C 18°C 20°C 21C 22C 24°C
(capacidad) temp. de are. TC ] TC ] TC ] TC ] TC Bl TC Pl
“CWB KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
20 150 205 092 2,00 093 1,95 0,94 1,92 095 1,89 0,95 1,84 0,96
110 2,38 096 233 097 2,28 0,98 225 0,99 223 0,99 2,18 1,00
80 263 099 2558 7,00 2553 1,01 2,50 1,01 248 1,02 243 1,03
60 2,80 1,01 2.75 1,02 2,70 1,03 267 1,03 265 1,04 2,60 1,05
0 322 7,05 317 7,06 312 1,07 3,09 1,08 3,06 1,08 301 1,09
1.0 338 1,07 333 1,08 328 1,09 326 1,10 323 1,10 3,18 1,11
30 3,55 7,09 350 1,10 345 1,11 342 112 340 112 335 113
6.0 3,80 112 375 113 3,70 1,14 367 1,15 365 1,15 3,60 1,16
80 3,97 1,14 3,92 1,15 3,87 1,16 384 1,16 382 117 3,76 1,18
10,0 4,14 1,16 4,09 117 403 1,18 4,01 1,18 398 1,19 393 1,20
12,0 430 1,18 425 1,19 420 1,20 4,18 1,20 4,15 1,21 4,10 1,22
15,0 455 1,20 450 1,21 445 1,22 443 1,23 440 1,23 435 1,25
18,0 4,30 1,23 475 1,24 4,70 1,25 468 1,26 465 1,26 4,60 1,27
25 150 227 1,08 2,21 1,09 2,16 1,10 213 1,11 2,10 1,11 2,04 112
110 2,64 112 2,58 113 253 114 2,50 115 247 1,16 241 117
80 292 115 286 1,16 280 1,18 2,78 1,18 2,75 1,19 2,69 1,20
60 3,10 17 305 1,19 299 1,20 296 1,20 293 1,21 2388 1,22
0 357 123 351 124 345 1,25 342 1,26 340 1,27 334 1,28
70 375 125 3,69 1,26 364 1,28 361 1,28 358 1,29 352 1,30
30 3,94 127 3,88 1,29 382 1,30 379 1,30 3,77 1,31 3,71 1,32
6,0 421 1,31 4,16 132 4,10 1,33 407 1,34 4,04 1,34 399 1,35
80 440 1,33 434 1,34 429 1,35 4,26 1,36 423 1,36 417 1,38
10,0 458 1,35 453 1,36 447 1,37 444 1,38 441 1,39 436 1,40
12,0 477 1,37 471 1,38 4,66 1,40 463 1,40 4,60 141 454 1,42
15,0 505 1,40 499 1,42 493 143 491 143 4388 1,44 459 1,35
18,0 532 144 527 1,45 517 1,44 5,02 1,40 4388 1,35 459 1,27
35 150 255 124 248 1,25 242 1,27 239 1,27 235 1,28 229 1,29
10 296 1,29 290 1,30 283 1,32 2,80 1,32 2,77 1,33 2,71 1,34
80 327 133 321 134 315 1,35 311 1,36 308 1,37 302 1,38
60 3448 1,35 342 137 335 1,38 332 1,39 329 1,39 323 141
10 4,00 141 3,94 143 387 1,44 384 1,45 381 1,46 375 147
1.0 421 144 414 1,45 4,08 147 4,05 147 4,02 1,48 395 1,49
30 442 146 435 148 429 1,49 426 1,50 422 151 416 152
6.0 473 1,50 4,66 152 4,60 1,53 457 1,54 454 1,54 447 1,56
80 493 153 487 154 2381 7,56 4,78 1,56 4,74 1,57 4,68 1,58
10,0 5,14 1,55 508 157 502 1,58 498 1,59 495 1,59 474 1,53
12,0 535 1,58 529 1,59 522 1,61 5,18 1,61 5,04 1,56 474 1,46
15,0 5,66 1,62 5,60 1,63 533 1,55 5,18 1,50 5,04 1,45 474 1,36
18,0 5,93 163 5,63 1,54 533 1,45 5,18 141 504 1,36 474 1,27
) Temp. de aire interior.: °CDB
Combinacién teme;‘zg%’im 16°C 18°C 20°C 21C 2°¢C 2°C
(Capacidad) TC PI TC PI TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
*CWB KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
42 150 282 143 2,75 1,45 2,68 1,46 265 147 261 1,48 254 1,50
1,0 328 149 3,21 151 314 1,52 3,11 1,53 307 1,54 3,00 1,55
80 363 153 3,56 155 349 157 345 1,57 342 1,58 335 1,60
60 3386 156 379 158 372 1,60 3,68 1,60 3,65 1,61 358 1,63
0 443 164 436 165 429 167 4,26 1,68 422 1,68 4,15 1,70
70 4,66 1,67 459 1,68 452 1,70 449 1,71 445 1,71 438 173
30 4,90 1,69 482 1,71 4.75 1,73 472 173 4,68 1,74 461 1,76
6.0 524 174 5,17 175 5,10 1,17 5,06 1,78 5,03 1,79 4.74 1,67
80 547 177 540 178 5,33 7,80 5,18 174 5,04 1,69 4.74 1,58
10,0 5,70 1,80 563 1,81 533 1,70 5,18 1,65 5,04 1,60 474 1,49
12,0 593 1,82 563 172 533 1,62 5,18 1,57 5,04 1,52 474 1,42
15,0 593 1,70 563 1,60 533 1,51 5,18 1,46 5,04 1,41 474 1,32
18,0 533 1,59 563 1,50 533 1.41 5,18 1,37 5,04 1,33 474 1,24
50 150 3,10 1,60 3,02 162 294 1,64 291 1,65 287 1,66 279 1,67
410 3,60 167 353 1,68 345 1,70 341 171 337 172 330 1,74
80 398 172 391 173 383 175 3,79 1,76 3,75 1,77 367 1,79
60 424 175 4,16 177 4,08 178 404 1,79 4,01 1,80 393 1,82
0 487 783 479 1,85 471 187 4,68 1,87 4,64 1,88 456 1,90
1.0 512 1,86 504 1,88 497 1,90 493 1,91 4389 1,92 4381 1,93
30 5,38 7,90 5,30 191 522 193 5,18 1,94 5,14 1,95 507 1,97
6.0 575 194 5,68 1,96 5,60 1,98 5,56 1,99 552 2,00 528 1,91
80 6,01 1,98 593 1,99 5385 201 577 2,00 561 1,93 528 1,79
10,0 6,26 201 6,18 203 594 1,95 577 1,88 561 1,82 528 1,69
12,0 6,51 2,04 6,27 1,96 594 1,84 5,77 1,78 561 1,72 528 1,60
15,0 6,60 1,93 6,27 1,82 594 1,71 5,77 1,65 561 1,60 528 1,49
7,80 6,54 7,80 6,27 1,70 594 159 5,77 1,54 561 1,49 528 1,39
20420 450 315 1,24 3,08 1,25 3,00 1,27 296 1.27 292 1,28 284 1,29
10 367 1,29 359 1,30 351 1,32 347 1,32 343 1,33 335 1,34
80 4,06 133 398 134 390 135 3386 1,36 382 1,37 3,74 1,38
60 431 1,35 423 137 4,16 1,38 412 1,39 4,08 1,39 4,00 1,41
10 4,96 141 4,388 143 4,80 144 4,76 1,45 472 1,46 4,64 147
1.0 521 144 5,14 145 5,06 147 5,02 147 4,98 1,48 4,90 1,49
30 547 146 5,39 148 5,31 149 527 1,50 524 1,51 5,16 1,52
6.0 5386 1,50 578 152 5,70 1,53 5,66 1,54 5,62 1,54 5,54 1,56
80 6,11 153 6,04 154 596 1,56 592 1,56 5388 1,57 5,380 1,58
10,0 6,37 1,55 6,29 1,57 6,21 1,58 6,18 1,59 6,14 1,59 6,06 1,61
12,0 6,63 1,58 6,55 1,59 647 1,61 643 1,61 6,39 1,62 6,31 1,63
15,0 7.02 162 694 1,63 6,86 1,64 6,82 1,65 6,78 1,66 6,70 1,67
18,0 740 1,65 732 1,67 7,24 1,68 721 1,69 717 1,69 7,09 1,71
3D059195
I simBoLos I nota
TC:Capacidad total (kW) 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Pl:Consumo (kW) Longitud de tuberia de refrigerante correspondiente: 5m

Diferencia de nivel: 0Om

La linea en negrita 1 se indica en la condicion estandar.

El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
2,0,2,5,3,5,4,2,5,0Clases 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW; serie G montada en pared.
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