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Válvula de 
cierre de gas

Ventilador helicoidal

9,5 Cut

UNIDAD EXTERIOR

Válvula de 4 
vías conectada: 
Calefacción

Termistor de tubo 
de descarga

6,4 Cut

4,8 Cut

9,5 Cut

Compresor

9,5 Cut

Silenciador

6,4 Cut

Silenciador con 
derivación

Acumulador

7,9 CuT

7,9 CuT

Termistor de 
temperatura exteriorIntercambiador de 

calor

Flujo de 
refrigerante

Refrigeración

Calefacción

4,8 Cut

Tubo de 
derivación

Válvula motorizada

Válvula motorizada

Filtro

Filtro
6,4 Cut

Termistor del 
tubo de líquido

Termistor del 
tubo de líquido

6,4 Cut

6,4 Cut

Válvula de 
cierre de gas

ambiente A
(6,4 Cut)

Ambiente B
(6,4 Cut)

Canalizaciones 
de líquido

Silenciador
Termistor de la 
tubería de gas

Termistor de la 
tubería de gas

9,5 Cut

Válvula de 
cierre de gas

9,5 Cut

9,5 Cut

9,5 Cut ambiente A
(9,5 Cut)

Ambiente B
(12,7 Cut)

Canalizaciones 
de gas

Válvula de 
cierre de gas

Tubo de 
derivación

9,5 Cut

Silenciador

7,9 CuT

7,9 CuT

9,5 Cut

Tubo de 
derivación


