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Cableado a montar en
obra

Exterior

Interior

Mando a distancia
por infrarojos

C1 : Condensador (M1F)
F1U : Fusible
H1P∼H3P : Lámpara piloto
M1F : Motor del ventilador
PCB1∼PCB2 : Tarjeta de circuitos impresos
Q1M : Protector térmico (M1F integrado)
R1T∼R2T : Termistor
S1∼S32,RTH1 : Conector
S1W : Interruptor de funcionamiento
V1TR : Circuito de control de fase
X1M : Regleta de bornes
Z1C : Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
R : Toma de tierra de protección

PRECAUCION
Tenga en cuenta que el funcionamiento se
reanudará automáticamente si se apaga y
luego se enciende el interruptor de energía

principal.

Receptor de
señal

(Terminal para control
centralizado.) Circuito de

transmisión

NOTAS
1 Tamaño: 60 de largo x 125 de ancho.
2 Material de la placa de identificación: papel de pasta química
3 Recubra el reverso con adhesivo sensible a la presión
4 Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
5 Este dibujo se realizó con sistema CAD.
6 Realice una abertura en el revestimiento interior separado en dirección vertical


