FDXS50C7VMB + RXS50J2V1B

Refrigeracion 50 Hz 220V-240V [ AR [ 120 ]
[BF [ o1 |
Temperatura exterior: (°CBS)
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40

C C TC SHC Pl TC SHC Pl C SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 3,92 2,76 1,13 3,92 2,76 129 3,92 2,76 1,44 3,92 2,76 150 3,92 2,76 159 3,92 2,76 1,74
16,0 22 4,81 3,08 1,22 4,81 3,08 1,37 481 3,08 1,51 479 3,07 1,57 4,65 3,00 1,64 442 2,88 1,76
18,0 25 5,58 347 128 5,35 3,35 1,40 512 3,23 152 5,02 3,18 157 4,88 3.1 1,65 4,65 3,00 1,77
19,0 27 5,70 3,59 1,28 547 347 1,41 5,23 3,36 1,53 514 3,31 1,58 5,00 3,24 1,65 4,77 3,13 1,77
22,0 30 6,04 | 344 130 | 581 333 142 | 558 | 323 | 154 | 549 | 319 159 | 535 | 313 166 | 511 3,03 1,78
24,0 32 6,27 3,32 1,30 6,04 3,23 1,42 5,81 3,13 1,55 572 3,10 1,60 5,58 3,04 1,67 5,34 2,95 1,79

Calefaccion 50 Hz 220V-240V [ AR T 120 |
Interior Temperatura exterior: (°CBH)
EDB -10 -5 0 6 10
C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
15,0 3,90 162 | 456 1,70 5,21 1,78 6,00 1,88 652 1,94
20,0 3,70 1,67 | 436 1,75 5,01 1,83 5,80 192 6,32 1,98
22,0 3,62 168 | 428 1,76 4,93 1,84 572 1,94 624 2,00
24,0 354 1,70 | 420 1,78 | 4,85 1,86 5,64 195 | 6,16 2,02
25,0 3,50 1,71 4,16 1,79 | 481 1,87 5,60 1,96 6,12 2,03
27,0 342 1,73 | 4,08 1,81 473 1,89 5,52 198 | 6,04 2,04
I Simbolos
AFR:  Caudal de aire (m®/min.)
BF: Factor de derivacion
EWB: Temperatura de bulbo himedo de entrada( C)
EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada  ( C)
TC:  Capacidad total (kW)
SHC:  Capacidad de calor sensible (kW)
PI: Consumo (kW)
I notas
1. Las capacidades son netas, e incluyen una deduccion para el calor del motor del ventilador interior.
2. I muestra las capacidades nominales y el consumo.
3. TC, Ply SHC deben calcularse mediante interpolacion utilizando las tablas de arriba.
(Las figuras de las tablas no deben utilizarse para célculos).
4. Enrelacion a los SHC que no se mencionan en la tabla, calctlelos con valores aproximados en proporcion directa.
5. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tuberia de refrigerante equivalente: ~ 5m
Diferencia de nivel: 0m
6.  Elcaudal de aire (AFR) y el factor de derivacion (BF) se presentan en forma de tabla arriba.
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