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FTX50-60GV
muestra la direc-
ción de la tubería

Izquierda Parte trasera Parte trasera Derecha

(espacio para 
mantenimiento)

Mín. 50

Placa del nombre 
de modelo

Bloque de 
terminales con 
terminal de 
conexión a tierra 
(interior)

Orificio en la 
pared para tubería 
empotrada, orificio 

de ø 80

Mando a 
distancia por 

infrarrojos

Transmisor de 
señal

Tornillos de fijación de la rejilla frontal
(Interior)Aletas

Luz de funcionamiento
Receptor de señal
Interruptor de encendido/apagado 
de la unidad interior
Termistor de temp. 
ambiente (interior)

SENSOR INTELIGENTE
Luz del temporizador

Luz de funcionamiento durante ausencia

Aleta horizontal
(automático)
Refrigeración Calefacción Seco

Aleta vertical (automática)
Ventilador

Orificio en la 
pared  

orificio de 
ø 80

UBICACIONES ESTÁNDAR PARA LOS 
ORIFICIOS EN LA PARED

Ángulos de aleta

Tubo de gas ø12,7 CuT
(Longitud del tubo fuera de la 

unidad: unos 430)

Tubería de líquido ø6,4 CuT
(Longitud del tubo fuera de la 

unidad: unos 480)

Manguera de drenaje para VP13
(pieza de conexión 
D.I. 14,0, D.E. 18,0)

(Longitud de la 
manguera fuera de la 
unidad: unos 530)

Mín. 50
(espacio para 

mantenimiento)
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ESPACIO REQUERIDO

Caudal de aire (interior)
(Para rendimiento y mantenimiento)

La marca

(Incluyendo placa de 
instalación)


