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Lamarca (— ) muestra la direccion de la tuberia Caudal de aire (interior)
1050 |:> (Para rendimiento y mantenimiento)
. v 77
Izquiergia t Parte trasera Parte trasera t Derecha

(Incluyendo placa de instalacion)

Min. 30
(espacio para
rendimiento)

Min. 50 b Min. 50

Placa del nombre (espacio para mantenimiento) espacio para
de modelo ESPACIO RE- mantenimiento)
Blogue de terminales con QUERIDO

terminal de conexion a tierra
(interior)

Parte inferior | ' - f ' | \
Tornillos de fijacion de la rejilla frontal i SENSOR INTELIGENTE
(Interior) Receptor de sefial
Luz de funcionamiento

Luz del temporizador

SENSOR INTELIGENTE Manguera de drenaje para VP13
Tubo de gas 012, 7 CuT (pieza de conexion
Interruptor de encendido/apagado de la unidad interior  (Longitud de la tuberia fuera de la unidad: unos 430) 1.D. 14,0, D.E. 18,0)
Jﬁgriiztror de temp. ambiente berta e o g4 GUT (Longitud dfe la )
uberia de liquido @6, u manguera fuera de
Aletas Placa del nombre de modalo (Longitud de la tuberia fuerade Ia unidad: unos 530)
@/Transmism de sefial ’ la unidad: unos 480)
ANGULOS DE ALETA 1050
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S Aleta horizontal 893. 5 152. 56
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Ventilador Aleta vertical (automatica) ~
1 60 99.5 Lo| Orificio en la
N Z N Orificio en la pared para i . pared
istancia por infrarro tuberia empotrada,  UBICACIONES ESTANDAR PARA LOS orificio de @ 80
Mando a distancia por infrarrojos 5 2 orificio de @ 80 ORIFICIOS ENTA PARED
(ARC452A3)
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