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Lamarca (— ) muestra la direccion de la tuberia Caudal de aire (interior)
1050 |:> (Para rendimiento y mantenimiento)
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(Incluyendo placa de instalacion)
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Blogue de terminales con terminal de
conexion a tierra (interior)

Parte inferior |

Tornillos de fijacion de la rejilla frontal ‘
: SENSOR INTELIGENTE
(Interior) Receptor de sefial

Luz del temporizador
SENSOR INTELIGENTE Tubo de gas 8153 CuT

Interruptor de encendido/apagado de la unidad interior (Longitud de la tuberia fuera de la (pieza de conexién
unidad: unos 430) 1.D. 14,0, D.E. 18,0)

Luz de funcionamiento
B . [e= o

Manguera de drenaje para
VP13

Termistor de temp. ambiente

Aletas Placa del nombre de modelo (interior Tuberia de liquido 86,4 CuT  (Longitud de la
f (longitud de la tuberia fueradela  manguera fuera de
@——— Tra_nTmlsor de . unidad: unos 480)  la unidad: unos 530)
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Ventilador Aleta vertical (automatica) ~
g . 1 60 99. 5 10| Orificio en la
) \/ I\ pared

4 Orificio en la pared para . 6
5 ; orificio de @ 80
Mando a distancia por infrarojos 55" g ppohgl sl A O R R R A PARER 05
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