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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frecuencia central de la banda de octava (Hz) Frecuencia central de la banda de octava (Hz) 3D071600
Total (dB) Condiciones de funcionamiento Total (dB) Condiciones de funcionamiento
Alimentacion eléctrica 220-240V 50Hz Alimentacion eléctrica 220-240V 50Hz
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz } )
Escala | 220-240V | 220-240V Presion estatica externa Escala | 220-240V | 220-240V Presion estatica externa
) U O——0O 50Hz 220-240V (H) u b O——0 50Hz 220-240V (H)
A 3 % (Omme 50Hz 220240V (1) A 3 2 (O-——=0) 50Hz 220-240V (1)
(BGNN ya rectificado) Refrigeracion (B.GN ya rectificado) Calefaccién
Localizacién de medicion Situacion del micréfono Localizacién de medicion Situacién del micréfono

Se mide en un cdmara anecoica El método de medicion
del nivel sonoro de

. . . . funcionamiento cumple
NOTA: El sonido durante el funcionamiento con la norma JISC9612.

varfa dependiendo de las condiciones de
funcionamiento y ambientales.

Se mide en un cdmara anecoica El método de medicion
del nivel sonoro de
funcionamiento cumple
con la norma JISC9612.




