FHQ71-125BUV1B + REQ71-100B7V3B
REQ71-125B7W1B

Tabla de capacidad de refrigeracion

Interior Temperatura exterior (°CBY)
Exterior | EWB | EDB 20 [ 25 [ 32 [ 35 [ 40 | 46
g [ ¢q TCTSHC [ [ TCTSHCT P | TC T SHCT P [ TC [ SHC[ A [ TC T SHCT P | TC [ SHC [ P
120 | 180 | 62 | 48 | 190 | 6.1 47 | 206 | 57 | 46 | 231 | 55 | 45 | 247 | 53 | 44 | 272 | 48 | 40 | 297
140 | 200 | 66 | 48 | 193 | 65 | 47 | 210 | 60 | 46 | 235 | 59 | 45 | 252 | 55 | 44 | 277 | 52 | 40 | 302
160 | 220 | 72 | 49 | 19 | 70 | 48 | 243 | 65 | 47 | 239 | 63 | 46 | 256 | 60 | 45 | 28 | 54 | 41 | 307
7 180 | 250 | 77 | 51 | 201 | 75 | 49 | 219 | 72 | 48 | 245 | e8 | 47 | 262 | 64 | 45 | 280 | 59 | 43 | 315
190 | 27.0 | 80 52 | 208 | 77 | 51 | 221 | 73 | 49 | 247 [ 74 47 | 265 ]| 66 | 46 | 202 | 61 44 | 318
195 | 270 | 80 | 52 | 204 | 79 | 51 | 222 | 74 | 49 | 248 [ 72 | 47 | 266 | 67 | 46 | 292 | 62 | 44 | 319
220 | 300 | 87 | 53 | 208 | 85 52 | 226 | 80 51 | 253 | 79 | 48 | 271 | 74 | 47 | 298 | 67 | 44 | 325
240 | 320 | 94 53 | 210 | 9.1 52 | 228 | 86 | 51 | 256 | 84 | 49 | 274 | 80 | 47 | 301 | 73 | 44 | 329
120 | 180 | 82 | 68 | 260 | 81 67 | 288 | 7.9 | 65 | 325 | 76 | 64 | 343 | 73 | 60 | 381 | 66 | 57 | 427
140 | 200 | 87 68 | 265 | 86 | 67 | 293 | 85 | 65 | 331 | 82 | 64 | 350 | 76 | 60 | 387 | 72 | 57 | 435
160 | 220 | 99 | 69 | 260 | 96 | €8 | 298 | 89 | 66 | 337 | 87 | 65 | 356 | 83 | 61 | 394 | 75 | 58 | 442
wo | 180 | 250 | 106 | 72 | 276 | 103 | 7.1 | 305 | 96 | 67 | 345 | 94 | 66 | 364 | 88 | 64 | 404 | 81 59 | 453
190 | 270 | 109 | 73 | 278 | 106 | 72 | 308 | 99 | 68 | 348 [ 98 | 67 | 368 | 92 | 65 | 408 | 84 | 60 | 458
195 | 270 | 110 | 73 | 279 | 108 | 72 | 300 | 101 | 68 | 349 [ 99 | 67 | 369 | 93 65 | 409 | 85 | 60 | 459
220 | 300 | 120 | 74 | 28 | 116 | 73 | 316 | 110 | 69 | 356 | 108 | 68 | 377 | 102 | 67 | 417 | 93 | 63 | 468
240 | 320 | 128 | 75 | 288 | 125 | 74 | 319 | 117 | 71 | 360 | 1.4 | 69 | 380 | 109 | 68 | 421 | 100 | 64 | 473
120 | 180 | 114 | 91 | 339 | 108 | 88 | 3567 | 100 | 83 | 393 | 97 | 82 | 421 | 92 80 | 467 | 85 | 75 | 542
140 | 200 | 118 | 91 | 345 | 114 | 88 | 364 | 107 | 83 | 400 | 104 | 82 | 428 | 98 80 | 475 | o1 75 | 521
160 | 220 | 127 | 92 | 351 | 124 | 89 | 370 | 114 | 84 | 407 | 111 | 83 | 436 | 104 | 81 | 484 | 96 | 76 | 531
o5 | 180 | 250 | 133 | o5 | 350 | 130 | o1 | 379 | 121 | 87 | 417 | 118 | 86 | 446 | 112 | 83 | 495 | 103 | 79 | 543
190 | 270 | 136 | 96 | 363 | 133 | 91 | 38 | 127 | 88 | 421 [ 122 | 86 | 451 | 115 | 84 | 500 | 107 | 80 | 549
195 | 270 | 138 | 96 | 364 | 135 | 91 | 384 | 128 | 88 | 423 [ 124 | 87 | 453 | 117 | 84 | 502 | 109 | 80 | 551
220 | 300 | 151 | 97 | 371 | 146 | 94 | 392 | 137 | 90 | 431 | 134 | 89 | 462 | 129 | 87 | 512 | 119 | 82 | 562
240 | 320 | 159 | 98 | 375 | 155 | 95 | 396 | 146 | o1 | 435 | 143 | 90 | 466 | 136 | 88 | 517 | 128 | 85 | 567
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| SIMBOLOS | NOTAS
AFR: Caudal de aire (m>3/min) 1. Los rangos indicados son capacidades netas. B
BF- Factor de bypass La influencia del calor del motor del ventilador estd inclusa.
EWB:  Temp. de entrada de bulbo himedo (°CBH) 2] Ink;jlca capac(ljdadesgomllnalesd
EDB:  Temperatura de entrada de bulbo seco (°CBS) 3. lézg'jc se basa en éa Ia glirC e valores ae lEWB 3(; E%Blb
DB*  Temperatura de bulbo seco. (°CBS) Hex— cozrrecoon XFa 3/pa_1ra otr<1)s g’Fa OreSBf EILDJBC/) S€Co
TC: Capacidad de refrigeracion/calefaccién total (kW) /SACCd _S%Cg X SI:)CX R((jm SITCm-) XT(C —BF) x ( TE ) 86|O SHC
SHC:  Capacidad de calor sensible (kw) 4 Ln?‘ a I a g cuando e > TC, entonces TC es igual a SHC.
Pl Potencia consumida (kW) . Lainterpol a|C|on irecta es vélida.
(comp.+motor del ventilador interior + exterior) No extrapolar. ) N o
5. Las capacidades se determinan segun las condiciones siguientes:
= Longitud correspondiente de la tuberfa de refrigerante : 7.5 m
Precaucion: Diferencia de nivel :0m
TCy SHC se indicadan en kW 6. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados mas abajo.
V3:230 V [50 HZ]
W1:400 V [50 Hz] Modelo FHQ
AR 17
n
BF 0.
AR %
100
BF 014
AR 30
125
B 013
7. Debe sumar las siguientes correcciones al consumo de cada uno de los
modelos.
Modelo Alimentacion FHQ
7 \3 0.05
w1 0
100 V3 007
W1 0

125 W1 0




