Combinacion representativa de unidades Suministro de energia Comp. OFM M
Unidad interior Unidad exterior Hz-voltios Rango de voltaje MCA MFA RHz RLA W FLA W FLA
50 - 220 : 37
FRQ2SBBVB RKS25G2V18 50- 230 Ma S e 975 | 10 5 [ 35 | B | 06 | B | 06
50- 240 n. e 34
3D055010B
| SIMBOLOS | NOTAS
MCA  : Amperios minimos del circuito (A) 1. RLA estd basado en las siguientes condiciones:
MFA  : Amperios maximos del fusible (A) Temperatura interior: 27°CBS/19.0°CBH
RHz . Frecuencia nominal de funcionamiento. (Hz) Temp.exterior 35°CBS
RLA  : Carga nominal en amperios (A) 2. EI' maximo desequilibro de voltaje tolerado entre fases es del 2%
OFM  : Motor del ventilador exterior 3. Seleccione el tamano del cable basdndose en el valor mayor de MCA.
IFM : Motor del ventilador interior 4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.
FLA : Amperios a plena carga (A) 5. Para més detalles acerca de las condiciones de conexién elétrica, visite
W : Consumo nominal del motor (W) http://extranet.daikineurope.com, secleccione “E-Data Books". Por

ultimo, haga click en el titulo del documento elegido.



