FTXS25G2V1B + RKS25G2V1B

[ AR [ o
Refrigeracion 50Hz 220-240V [ BF [ 0,16 |
Interior Temperatura exterior (°C DB)
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl
140 | 20 2,56 2,03 0,42 2,44 1,98 0,46 2,33 1,92 0,50 2,28 1,90 0,52 2,21 1,87 0,54 2,10 1,81 0,58
16,0 | 22 2,68 2,00 0,42 2,56 1,95 0,47 2,44 1,89 0,51 2,40 1,87 0,52 2,33 1,84 0,55 2.2 1,79 0,59
180 | 25 2,79 21 0,43 2,68 2,06 0,47 2,56 2,02 0,51 2,51 2,00 0,52 2,44 1,97 0,55 2,33 1,92 0,59
190 | 27 2,85 2,24 0,43 2,73 2,20 0,47 2,62 2,15 0,51 2,57 2,13 0,53 2,50 2,11 0,55 2,38 2,06 0,59
220 | 30 3,02 217 0,43 291 213 0,47 2,79 2,09 0,51 2,74 2,07 0,53 2,67 2,05 0,55 2,56 2,01 0,59
240 | 32 3,14 2,12 0,43 3,02 2,08 0,47 2,90 2,05 0,52 2,86 2,03 0,53 2,79 2,01 0,56 2,67 1,97 0,60
I simeoLos I Notas
AFR Caudal de aire (m3/mim.) 1 Las capacidades son netas, e incluyen una deduccion para la
BF Factor de derivacion refrigeracion debido al calor del motor del ventilador interior.
EWB Temperatura de bulbo himedo de  (°C) 2 muestra el consumo y las capacidades nominales.
EDB :'ztr:\apdearatura de bulbo seco de ) 3 TC, Pl'y SHC deben calgularse medignte interpolacion utilizar.l_do las
entrada cifras de !as tablas anteriores. (Las cifras en la tabla deben utilizarse
TC Capacidad total (kW) para el caloulo). .
SHC Capacidad de calor sensible (kW) 4 Sobre SHC que no se mencionan en la tabla.
PI Consumo (kW) calculelos con valores aproximados en proporcion directa.
5 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tuberia de refrigerante equivalente : 5m
Diferencia de nivel : 0Om
6 Caudal de aire (AFR) y factor de derivacion (BF) se tabulan en la tabla

anterior.
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