FBQ35B8V1+RKS35G2V1B AR 115
Refrigeracion 220-240V [50Hz] L 1 R
[ty Temperatura exterior (°CBS)
EWB | EDB 2 JA) 30 32 35 40
o g [ 1¢ [sic [ m [ 7C T sHC [ 0 [ 1C T sHO [ p [ 7¢C [ sic [ [ 7C [ sHC [ P [ TC [ SHC [ P
140 | 20 [3.48)12.70]/090]333[2.62]098|3.17[255]1.07[3.10]252]1.11 2851240 1.24
160| 22 [3.64]265({090)348/258}099|332(251]1.08|3.26]248]1.11 3.01]237]125
180 25 [3.80)|2.80[091|364(2731099|348(266)1.08[3.42)264]|1.12]3. . . 3.16 | 253 | 1.25
19.0]| 27 [3.87[296[{0.91[3.72|290]1.00}356[284]|1.08{349[281]112}340127 713241271]1.26
220) 30 |411}286/092]395}281(1.00{3.79|275[1.09]3.73(2.73]1.13 348 12.64]1.26
240] 32 1427(279)09214111274{1.01[395]|269[1.10]/3.89/[2.67]1.13 3.63]259]1.27
3D055494

| SIMBOLOS | NOTAS

AFR:  Caudal de aire (m>/min) 1. Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

BF: Factor de bypass (1) Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante: 7.5 m

EWB:  Temp. de entrada de bulbo himedo (°Q) (2) Diferencia de nivel: Om

EDB:  Temperatura de entrada de bulbo seco (0 2. [ ] muestra la capacidad nominal tasada y el consumo de energia.

TC: Capacidad total (kW)

SHC:  Capacidad de calor sensible (Kw)

PI: Potencia consumida (kW)



