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Refrigeración 220-240V [50Hz]
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SIMBOLOS
AFR: Caudal de aire (m3/min)
BF: Factor de bypass
EWB: Temp. de entrada de bulbo húmedo (°CWB)
EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (°CDB)
DB*: Temperatura de bulbo seco. (°CDB)
TC: Capacidad total (kW)
SHC: Capacidad de calor sensible (kW)
PI: Potencia consumida (kW)

NOTAS
1 Los rangos indicados son capacidades netas que han sido

calculadas restando el calor disipado por el motor del ventilador
interior.

2 muestra la capacidad nominal tasada y el consumo
de energía.

3 La SHC se basa en cada par de valores de EWB y EDB
SHC* = corrección de la SHC para otros valores de bulbo seco
= 0.29 x 60 x AFR [m3/min.] x (1-BF) x (DB*-EDB)/860
Añada SHC* a SHC cuando SHC > TC, entonces TC es igual a SHC.

4 La interpolación directa es válida.
No extrapolar.

5 Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 7.5 m
Diferencia de nivel: 0 m

6 El caudal de aire (AFR) y el factor de bypass (BF) están tabulados
anteriormente.

Modelo FBQ

35 AFR 11.5
BF 0.15

50 AFR 14
BF 0.15

60 AFR 19
BF 0.11


