FCQ50C7VEB+RKS50G2V1B AR 125
Refrigeracion 220-240V [50Hz] B 021
Ity Temperatura exterior (°CBS)

EWB | DB 20 JA) 30 32 35 40

Co [ eg [ 1¢ T T [ac Tsic [ [ 7¢ [ sHC [ | 1C T sHe [ A | 1C T SHOT M [ 1C T sHC [ P

140 ) 20 | 512|356 |1.08]|489|343[1.19[4.66[3.31[129|456]3.26(1.33 3.06 | 1.50

1601) 22 |535]349{1.09|512[337)1.19[489(326]|130]479/321]1.34 3.03 | 1.50

180) 25 |558|362]1.09}535]|350|120|512]340]1.30]5.02]3.35]1.34 3.18 | 1.51

19.04{ 27 }570|377(1.10 547 | 367[120]523|356|1.31]514352]1.35 3.35 | 1.51

220] 30 {604 |362]1.11|581{353[1.21]|558|344(1.32]|549]340/(1.36 3.25 | 1.52

240 32 |6.27 |352|1.11]6.04]343]|1.22|5.81)334|132]|5.72]|3.31]1.36 3.18 |1 1.53
3D057249

| SIMBOLOS | NOTAS

AFR:  Caudal de aire (m>/min) 1. Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

BF: Factor de bypass (1) Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante: ~ 5m

EWB:  Temp. de entrada de bulbo himedo (°Q) (2) Diferencia de nivel: Om

EDB:  Temperatura de entrada de bulbo seco (0 2. [ ] muestra la capacidad nominal tasada y el consumo de energia.

TC: Capacidad total (kW)

SHC:  Capacidad de calor sensible (Kw)

PI: Potencia consumida (kW)



