RXS50K

S

[179cur Intercambiador de calor

7,9 CuT

[ Yr=ASCL R

Termistor de temperatura exterior
 m—

79 CuT
*r—

79 CuT
[ S —

79 QuT C

al27 CuT
®

Tubo capilar 1

79 CuT
*r—

7.9 CuT

79 Cut

Silenciador con
filtro

7.9 CuT

Tubo capilar 2

e [ C
intercambiador

Tubo capilar 3

calor

Ventilador de hélice

12,7 CuT

40 CuT
40 CuT
Tubo capilar 4
Vélvula de
expansion
electrénica
/ \ Filtro
12,7 CuT
9,5 CuT

conectada:
calefaccion

Silenciador

79 Cut
Silenciador
=

Termistor del tubo
de descarga

2
! Valvula de 4 vias

Receptor

12,7 CuT

Silenciador

obra

Caudal de refrigerante
—= Refrigeracion

- — — =~ Calefaccién

Tuberfa a montar en

R

64 CuT

,5 CuT

12,7 CuT

de liquido

e |
Vdlvula de corte

i(6,4 cuT)

| Tuberia a montar en

! obra

linea de gas con

Compresor

para servicio

Valvula de parada de la

registro

| (12,7 Cum)

3D080605
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